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Drobny kliniec, frakcja 2+6mm Drobny kliniec, frakcja 2+6mm obrebie niecki nalezy wykonac metoda trawienia elektrochemicznego
—zageszczac warstwowo, dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA —zageszczac warstwowo, dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA na kolor RALB011 dopuszczalnie RAL5008.

Geowloknina dzielaca warstwy klinca Geowloknina dzielaca warstwy klinca ~

—dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA —dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA 4 . . . )
Gruby kliniec, frakcja: 8:32mm Gruby kliniec, frakcja: 8+32mm Nalezy zwrocic uwage na zapewnienie rownomiernego przelewu wody

—zageszczac warstwowo, dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA 10cm —zageszczac warstwowo, dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA przez krawedz przelewowa poprzez odpowiednie zabezpieczenie
gruntu przed mozliwoscia nierownomiernego obsuniecia sie.
Tolerancja krawedzi przelewowej na calym obwodzie

niecki wynosi £2mm i jest kazdorazowo potwierdzana pomiarem
geodezynjnym po zamknieciu obwodu niecki przez DOSTAWCE NIECKI
a przed wykonaniem betonu nadlanego przez firme budowlana.
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niecka ze stali nierdzewnej i istniejaca niecka betonowa.
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Warstwa dzielaca: wloknina (np. z polipropylenu).
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