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ARCHITEKTURA WNETRZ 

PŁYTKI ŚCIENNE:

POSADZKI:

FARBA WYSOKIEJ JAKOŚCI, WODOODPORNA, ZMYWALNA,
AKRYLOWO - LATEKSOWA, KOLOR BIAŁY NCS S 500-N W
POMIESZCZENIACH ADMINISTRACJI PRZED MALOWANIEM
UŁOŻYĆ TAPETĘ Z WŁÓKNA SZKLANEGO

FARBA ZMYWALNA, WODOODPORNA

AGROB BUCHTAL System PLURAL PLUS 1528 AKTIVWEISS
GLANZEND, wymiar 15x30cm

KAMIEŃ KWARCYT BIAŁY, FAKTURA NATURALNA

KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY PODŚWIETLONY LED NP.
GEMAXUM AGATA AZZURRA B

PŁYTKA CHEMOODPORNA Z FUGĄ CHEMOODPORNĄ UKŁADANA
DO WYSOKOŚCI 2,20m

KAMIENIE:

INNE:

SŁUPY WYKOŃCZONE BETONEM ARCHITEKTONICZNYM NA
GŁADKO, O WYSOKIM POZIOMIE ESTETYCZNYM, W HALACH
BASENOWYCH, COKOŁY SŁUPÓW Z PŁYTKI CIĘTEJ
ATLAS CONCORDE BRAVE GYPSUM 30X30  (IMITACJA KAMIENIA)

KL.C
W POMIESZCZENIACH BASENU ORAZ WE WSZYSTKICH INNYCH
MOKRYCH STOSOWAĆ PŁYTKI W KLASIE B.
W MIEJSCACH SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONYCH POŚLIZGNIĘCIEM
SIĘ STOSOWAĆ PŁYTKI W KLASIE C (JAK NA RYSUNKU)

RYNNA ODWADNIAJĄCA  KSZTAŁTKA SYSTEMOWA, NP. AGROB
BUCHTAL Z POKRYWĄ WYKOŃCZENĄ  PŁYKĄ JAK POSADZKA W
LOKALIZACJI ODWODNIENIA
RYNNA ODWADNIAJĄCA  KSZTAŁTKA SYSTEMOWA, NP. KESSEL  Z
POKRYWĄ WYKOŃCZENĄ  PŁYKĄ JAK POSADZKA W LOKALIZACJI
ODWODNIENIA
MUREK WG ODRĘBNEGO RYSUNKU

ZJEŻDŻALNIA:
KOLOR ZJEŻDŻALNI NCS S 0580-Y (RAL 1023)

U  W  A  G  A

U  W  A  G  I

FARBA WYSOKIEJ JAKOŚCI, WODOODPORNA, ZMYWALNA,
AKRYLOWO - LATEKSOWA, KOLOR JASNY SZARY NCS...

POWIERZCHNIE DO ODDANIA  AJENCJĘ

KIERUNEK UKŁADANIA PŁYTEK

PODANE WYKOŃCZENIE JEST PRZYKŁADOWYM. LOKAL
ZOSTANIE PRZEKAZANY W STANIE DEWELOPERSKIM
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE  I INSTALACYJNE ORAZ

 WYPOSAŻENIE  W MEBLE INDYWIDUALNE W ZAKRESIE 

OPIS STANU DEWELOPERSKIEGO:
- ŚCIANY BEZ TYNKÓW I MALOWANIA 
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE U WOD.-KAN. WYKONANE PODTYNKOWO

ZAPEWNIONE ZOSTANĄ WYŁĄCZNIE PODJŚCIA I ZASILANIE
- PODŁOGA BEZ POSADZKI, BRAK SUFITÓW PODWIESZANYCH I TYNKU
- POMIESZCZENIA BEZ WYPOSAŻENIA I INSTALACJI PRZYNALEŻNYCH

GENERALNEGO WYKONAWCY

 DO POMIESZCZEŃ

BETON UTWARDZONY POWIERZCHNIOWO, MALOWANY WE WSZYSTKICH
POMIESZCZENIACH W KTÓRYCH NIE ZASTOSOWANO GRESÓW

4 OZNACZENIE KŁADU

PŁYTA HPL KOLOR RAL 7024 (CIEMNY GRAFIT)

WYKŁADZINA W PŁYTCE np. CIEMNO  GRAFITOWA,
W JASNO I ŚREDNIOSZARE PRĄŻKI  NP. MARTELA LUB DESSO WG OPISU

WYKŁADZINA W PŁYTCE 50X50  np.  JASNA SZARO-BEŻOWA,
W GRAFITOWE I CZARNE PRĄŻKI NP. MARTELA LUB DESSO WG OPISU

nr pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia 
netto [m2]

0.01 HALL GŁÓWNY 84,18
0.01a WIATROŁAP 23,64
0.02 PRZESTRZEŃ KOMERCYJNA 42,29
0.02a ZAPLECZE 8,1
0.03 PRZESTRZEŃ KOMERCYJNA 165,59
0.04 KOMUNIKACJA 13,77
0.04a KOMUNIKACJA TECHNICZNA 5,49
0.04b WENTYLATORNIA 1 14,91
0.05 STREFA SAUNOWA 236,46
0.05.1 SZATNIA SPA 4,14
0.05.2 POM. OBSŁUGI SPA 17,94
0.05.3 POM. PORZĄDK. SPA 6,9
0.05.4 WC MĘSKIE SPA 8,03
0.05.5 WC DAMSKIE SPA 6,99
0.06a POM. TECHN. TĘŻNI 7,2
0.06b KOMUNIKACJA 17,21
0.06c KL. SCHODOWA 4,75
0.07 CHEMIA BASENOWA 8,92
0.08 CHEMIA BASENOWA 8,91
0.09 PODBASENIE 622,57
0.10 WENTYLATORNIA 2 51,13
0.11 CHEMIA BASENOWA 8,6
0.12 CHEMIA BASENOWA 8,6
0.12a POM. HYDROFORNI 7,67
0.13 KOMUNIKACJA 43,2
0.14 POMIESZCZENIE TECHNIKA 16,98
0.15 POMIESZCZENIE SOCJALNE 13,74

0.16
SZATNIA PRACOWNICZA 
MĘSKA 7,36

0.17 WC  PRACOWNICZE MĘSKIE 6,88

0.18
SZATNIA PRACOWNICZA 
DAMSKA 7,34

0.19 WC  PRACOWNICZE DAMSKIE 7,17
0.20 KOMUNIKACJA 35,46
0.21 WĘZEŁ CIEPLNY 22,91
0.22 MAGAZYN 7,39
0.22a SERWEROWNIA 7,69
0.23 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 12,29
0.24 WC DAMSKIE 13,21
0.25 WC ON 7,81
0.26 WC MĘSKIE 12,24
0.27 KOMUNIKACJA 24,47
0.28 POKÓJ KONFERENCYJNY 17,19
0.29 KOMUNIKACJA 27,56
0.29a ARCHIWUM 4,13
0.30 SEKRETARIAT 9,38
0.31 POKÓJ DYREKTORA 19,97
0.32 POKÓJ BIUROWY 14,96
0.33 WC PRACOWNIKÓW 3,9
0.34 MAGAZYN/ARCHIWUM 6,19
RAZEM 1733,41


