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STUDNIA LODOWA

PODSWIETLENIE_LODU
KOLOR NIEBIESKI

PIONOWE PODSWIETLENIE

SIEDZISKO DREWNIANE
JODLA KANADYJSKA

GROTA LODOWA

SUFIT GWIEZDZISTE NIEBO PO STRONIE DOSTAWCY SAUNY,

KOLOR SUFITU WG RYS. ODREBNEGO ( CIEMNY SZARY)
SUFIT ODPORNY NA WILGOSC | CZYNNIKI BIOLOGICZNE

POSADZKI / SCIANY:
[ M1 | ] MOZAIKA SZKLANA EZZARI MELANZ CIENIOWANY GRAFIT CM-17

MOZAIKA SZKLANA EZZARI CIEMNY GRAFIT 2501-B (Z PALETY MOZAIKI M1)
GRAFIT CM-17

[ M8 | ] MOZAIKA ANTYPOSLIZGOWA EZZARI ANTI BIALA 2,5x2,5¢m
KAMIENIE:
KAMIEN KWARCYT BIALY, FAKTURA NATURALNA

KAMIEN POLSZLACHETNY PODSWIETLONY LED NP. AGATA AZZURRA B

PIONOWE PODSWIETLENIE
SCIANY

MISA WYPEENIONA
KAMIENIAMI

40_y

ORAWA OSWIETLENIOWA
PAROSZCZELNA

ORAWA OSWIETLENIOWA

| SAUNAPAROWA |

PAROSZCZELNA

\ KOMINEK PAROWY

POSTUMENT Z MIASA KAMIENNA (CZARNA)
WYPELNIONA KAMIENIAMI (SZARE)
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W czasie wykonywania elementéw architektury wnetrz nalezy wykorzystywaé wszystkie
projekty czesci wykonawczej opracowania. ) ] )
Rysunki architektury wnetrz rozpatrywa¢ z rysunkami wszystkich branz. W razie
niezgodnosci poinformowac Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.

1. Wszystkie nie opisane sciany wykoficzone tynkiem cementowo—wapiennym,

szpachlowane gtadziq gipsowq i malowane farbq kolor biafy

2. W pomieszczeniach basenu oraz we wszystkich innych mokrych stosowaé pytki w
kiasie B.

W miejscach szczegdlnie zagrozonych poslizgnigciem sig stosowac plytki w klasie C

(jak na rysunku)

3.Elementy wyposazenia sanitarnego typu dozowniki mydta, uchwyty, na papier,

wieszaki wg opisu technicznego

4. Wszystkie potaczenia plytek w naroznikach przez szlifowanie do zaokraglenia w

"éwieréwatek" lub innego wynikowego kata
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