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BALUSTRADY PRZY NIECKACH
BASENOWYCH WCHODZA W ZAKRES
DOSTAWY DOSTAWCY NIECEK

* BALUSTRADY MUSZA SPECNIAC WARUNEK PRZENOSZENIA Sl
POZIOMYCH OKRESLONYCH W POLSKIEJ NORMIE.

* WYPELNIENIE BALUSTRADY-SZYBA KLEJONA, VG 6.6.4 PUB

* WSZYSTKIE ACZENIA ELEMENTOW WYKONAC JAKO CHOWANE
— SPAWANE, WPUSZCZANE ITP., WYKONANE LACZENIA
NALEZY WYSZLIFOWAC NA GLADKO

UWAGI:

— BALUSTRADY MUSZA SPELNIAC WARUNEK PRZENOSZENIA Sit|
POZIOMYCH OKRESLONYCH W POLSKIEJ NORMIE

— WSZYSTKIE ELEMENTY BALUSTRADY POZA HALA BASENOWA
WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ 316L, RURY #50mm

— WSZYSTKIE ELEMENTY BALUSTRADY NA HALI BASENOWEJ
WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ 317LMN, RURY 850mm

— KLASA ODPORNOSCI ANTYKOROZYINEJ ELEMENTOW ZE STALI
NIERDZEWNEJ W OBREBIE HALI BASENOWEJ — 317LMN

— WSZYSTKIE KRAWEDZIE ELEMENTOW SZKLANYCH NALEZY
WYKONAC JAKO FAZOWANE;
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