ZEBRO B1.9

szt 1

! Nrl 816 A—IIN 11
@ 1_.| /L= 719 szt3 Nrl 316
L. 1 Nr3 ¢6 A-IIIN
2 = D/ L= 134 szt46
__| \ Nr2 ¢12 A—IIIN Nr2 24;”12
L= 719 szt4 30 L 22,
1 AN S
2, 48 % 165.5 | 48 2 96 jf 178.5 98 24 N3 26 A—IIN
R3 12 NR3 co 18cm NR3 co 12cm NR3 co 18cm NR3 co 12cm
128, L 525 ™ T oess N3 oo 12ems)) 374.5 30 L= 134 szt46
725
719 Nrl ¢16 A-IIIN
Nr2 812 A-IIN 719 = 719573
L= 719 szt4
ZEBRO B1.8 o
I\;IT[;gksr;bGORY: Zbrojenie na 1mb: Nrd #16 A=IIN
SZ.06 L= 105 szt.3
o T prety tqczy¢ na zaktad
& = 8
22 i e i
oE | |1 _ 19 Nr6 96 A—IIN
2511 Nr6 06 A—IIN rf Az A L= 124 szt91
SR ga LY L= 124 szt91 | o5| prety tqczye na zaktad
NN =2 70
N = R\ %
X S7.02 _’|
~— E 67.5 96 A 72 127 72 2, 48 | 525 | 48 2 96 1425 96
x NR6 co 12cm NR6 co 18cm NR6 co 18¢m NR6 co 12cm NR6 co 18cm NR6 co 12cm
B NR6 co 18cm NR6 co 12cm NR6 co 12cm NR6 co 12cm  NR6 co 12cm oZ.03
o A XS Ty e ——
N A{F 4/196 9(9 IIIIIIIIIIIIIIIII 1 A 1
0 Co
o 2 S7.02 _,| Nr4 3816 | sz.02
2 Nr5 3812
36 | 270 | 300 | 177.5 | 356.5 | 40
i i 11841 i i

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR | @ |Drucose ILoSC Dt. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A-IlIN
mm m PREI'0W|x POZ.| RAZEM [ g6 | 12 | o16
Poz. B1.8 — Zebro zelbetowe — 13.5 mb
4 16 1.050 3 13.5 40.5 42.53
B1.8 5 12 1.050 3 13.5 40.5 42.53
6 6 1.240 91 13.5 [1228.5]|1523.34
Poz. B1.9 — Zebro zelbetowe — 1 szt.
1 16 7.190 3 1 3 21.57
B1.9 2 12 7.190 4 1 4 28.76
3 6 1.340 46 1 46 61.64
DLUGOSC RAZEM [m] 1584.98] 71.29 | 64.10
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888 1.578
MASA [kg] 351.87 | 63.30 | 101.14
MASA CALKOWITA [kg] 516.31

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiardw osiowych

Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z projektami
branzowymi i rysunkami gabarytowymi.

Zachowa¢ ciqqlos¢ zbrojenia na dlugosci pretow:

— zaklady min.60cm — dla @12
— zaklady min.75cm — dla @16
— zaklady min.100cm - dla 20

Uwaga:

Beton C25/30

dg < 16mm

Stal zbrojeniowa AlIN (RB500W)
Otulina 3cm.

Wymiary pretdéw w osiach.

W zestawieniu stali nie uwzgledniono

dodatku na materiaty odpadowe.
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