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KLASA ODPORNOSCE OGNIOWEJ R60

nazwa pomieszczenia powierzchnia
netto [m2]
KLATKA SCHODOWA 23,87
PRZEDSIONEK 17,14
PODZIEMNY tACZNIK 99,09
KLATKA SCHODOWA 44,47
RAZEM 184,57
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RZUT PARTERU

UWAGA

1. Otwory w posadzce plazy wykona¢ po weryfikacji wymiaréw urzadzen wpuszczanych zgodnie z wytycznymi producenta
(jaccusi, brodzik dla dzieci, technologia-syfonowanie)

2. Ze wzgledu na czytelno$¢ rysunki nie zawierajg wszystkich pozycji konstukcyjnych oraz elementéw wyposazenia
instalacyjnego (ztaczek, bruzd, wpustéw, itp.). W czasie wykonywania elementéw architektoniczno - konstrukcyjnych nalezy
wykorzystywac¢ projekty branzowe (PW)

3. Rysunki architektoniczne rozpatrywac z rysunkami wszystkich branz. W razie niezgodnosci poinformowa¢ Projektanta w
trybie nadzoru autorskiego.

4. Nadproza okienne i drzwiowe weryfikowa¢ z rysunkami zestawienia stolarki (odrgbne opracowanie - PW), $wiatto o$ciezy
wg wytycznych dostawcy wybranego systemu.

5. Wszystkie bruzdy, przebicia i otwory wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi projektéw branzowych, w razie kolizji poinformowac
Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.

6. Wszystkie brodziki pod natryskami wykonac¢ jako obnizone, wylozone ptytkami ceramicznymi z systemowg ksztattkq

7. +0,00= 168,00 m n.p.m.

N
8. |/ oznaczenie przebiegu instalacji wentylacji mechanicznej wg proj instalacji sanitarnych
9. Koryta kablowe montowa¢ pod stropem, z mozliwo$cig dostepu wg proj. instalacji mechanicznej
11. Zjezdzalnig wraz z podkonstrukcja wykona¢ wg wytycznych dostawcy zjezdzalni.
12. Wykoriczenie wnetrz (posadzki, sufity, nawierzchnie wykonczeniowe) wg rys. szczegétowych wnetrz
13.Pod urzadzeniami (centralami wentylacyjnymi i urzadzeniami technologii wody- wg lokalizacji na proj. konstr.) zamiast
warstw posadzki wykona¢ podstawe -fibrobeton - wg proj. konstr.
14. Opisy w drzwiach sg wymiarem minimalnego przejscia.
15. W pomieszczeniach basenowych, brodzikach, natryskach i saunarium, SPA i szatniach stosowa¢ ptytki wg projektu
wnetrz (odrgbne opracowanie - PW) z zaokraglonymi krawedziami - ksztattki systemowe.
16. Oznaczenia wysoko$ci otaczajgcego terenu i elementéw drogowych weryfikowaé z projektem drogowym.
17. W budynku we wskazanych miejscach wykonac¢ balustrady:
- lokalizacja i typy balustrad wg rys. szczegétowych (PW)
- stosowaé balustrady przenoszgce normowe sity poziome
18. Niecki , zjezdzalnie i wanne hamowng wraz z podkonstrukcjg wykona¢ wg rysunku z wytycznymi po opracowaniu proj.
wykonawczego przez dostawce niecek.
19. Wszystkie pionowe i poziome kanaty wentylacji mechanicznej oraz piony instalacyjne (kanalizacji, wody, elekiryki, c.0.)
widoczne w pomieszczeniach mokrych nalezy obudowa¢ ptyta cementowg warstwowa wodoodporna.
20. Wszystkie przejscia elementdéw instalacji (elektrycznych, wod-kan. c.o.) przez strefy p.poz. uszczelni¢ odpowiednimi
masami p.poz., na przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez strefy p.poz. wykona¢ klapy w odpowiedniej klasie lub
wykona¢ obudowy kanatow w odpowiedniej klasie p.poz. zgodnej z klasg przegrody budowlanej.
21. Scianki dzialowe murowaé do wysokosci sufitw. Powyzej $cianki murowanej stosowaé $cianke lekka, systemowg GK
na systemowym ruszcie stalowym.
22. Niniejszy projekt przedstawi¢ do weryfikacji dostawcy wskazanych ptytek (wg projektu wnetrz - PW), ktéry sporzadza
specyfikacje ilosciowa, typow i elementéw
23. Podmuréwke pod szafkami wykonaé po wyborze producenta szafek i dostosowac jej wymiary do wymiaréw szafek.
24. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w czesci ogélnodostepnej stosowaé wentylacje mechaniczng wigczang
automatycznie za pomocg czujek obecnosci.
25. Wykonac¢ zabudowy klap odcinajacych p.poz na kanatach wentylacji mechaniczne;.
26. W przypadku przej$cia kanatéw, rur i kabli z pomieszczen wydzielonych pozarowo przez murowane i wylewane
przegrody - uszczelni¢ odpowiednim $rodkiem posiadajacym atest przeciwpozarowy.
27. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami;
28. Prace budowlane, a w szczegdlnosci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim i nadzorem
uprawnionego kierownika budowy;
29. Wszystkie stosowane wyroby i produkty budowlane musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych
przepisow;
30. Rozbieznosci w opracowaniach nie mogg by¢ interpretowane na niekorzy$¢ Inwestora;
31. Projekty warsztatowe zawierajgce elementy zabezpieczen p.poz nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcag;
32. Wszystkie materialy i technologie nie opisane w projekcie przed zastosowaniem i wbudowaniem wymagajg akceptacji
autoréw projektu i Inwestora;
33. Stosowanie wyzej wymienionych materiatéw i technologii podano jako przykiad rozwiagzania i oczekiwanego standardu
wykonania.
34. Dopuszcza sig inne rGwnowazne systemy zapewniajace identyczne lub lepsze parametry wykonania.
35. Autorzy dokumentacji dopuszczajg zastosowanie materiatéw i systeméw o parametrach réwnowaznych badz lepszych
od zastosowanych i opisanych w dokumentacji projektowej ich zastosowanie wymaga przeprowadzenia procedury
stwierdzajgcej rownowaznos¢ i zatwierdzenia przez Inwestora.
36. Profile mocowane do $ciany dodatkowo wyizolowaé termicznie w celu zniwelowania mostkéw termicznych
37. Wszystkie potgczenia réznych materiatdw, miejsca przejscia rur instalacyjnych przez $ciany, stropy itp. nalezy wykona¢
korek z zywicy epoksydowe;j.

[SR] SUSZARKA DO RAK
ISWa SUSzaRKA DO WLOSOW-2 rurg
[SWD] SUSZARKA DO WLOSOW-na prowadnicy

LEGENDA OZNACZEN

AJENT

POWIERZCHNIE DO ODDANIA W AJENCJE.
PROJEKT WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA BEDZIE
WYLACZNIE POKAZANY JAKO PRZYKLADOWY.
POWIERZCHNIA ODDAWANA BEDZIE W STANIE
DEWELOPERSKIM.

WYPOSAZENIE | WYKONCZENIE NIE BEDZIE
SKOSZTORYSOWANE.

OPIS STANU DEWELOPERSKIEGO:

— SCIANY BEZ TYNKOW, BEZ MALOWANIA;

— INSTALACJE ELEKTRYCZNE | WOD-KAN. WYKONANE PODTYNKOWO
( ZAPEWNIMY TYLKO PODEJSCIA | ZASILANIE )

~ PODLOGI, BEZ WYKONCZENIA TJ.BEZ PLYTEK CERAMICZNYCH, WYKLADZIN;

— SUFIT BEZ WYTYNKOWANIA | SUFITU PODWIESZONEGO

— POMIESZCZENIA BEZ WYPOSAZENIA | INSTALACJI PRZYNALEZNYCH DO
POMIESZCZEN;

ﬁ .N.J POWIERZCHNIE DO ODDANIA W AJENCUE,.

2 WYKONCZENIE BUDOWLANE | INSTALACYINE ORAZ
WYPOSAZENIE W MEBLE INDYWIDUALNE W ZAKRESIE
GENERALNEGO WYKONAWCY.

£ AGZNIK PODZIEMNY
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— PROJEKT WYKONAWCZY =
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