Parametry zestawiono na podstawie normy PN-81/B-03020 :

mm LEGENDA DO PRZEKROJOW ZAL. 4

WWW.pracowniatopaz.eu X x'™  -wartosc charakterystyczna - wartosc normowa
Lokalizacja: ul. Walki Mtodych, Kepno, powit kepifski X ym - Wspétczynnik poprawkowy - wartosc na podstawie badan polowych
Obiekt: Kryta ptywalnia - wartosc na podstawie badan laboratoryjnych
Opracowanie: Opinia geotechniczna z dokumentacjg, ()L - Parametr wiodacy
badan podtoza gruntowego
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& 28l 2|a 2| * * [%] [ta/m>1| kPa) | ['] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
Nasyp niekontrolowany (Ps, hum.
fgQp |organika, fr. Cegiet) b | NN - - - | - - - - - - - -
C 24,0 | 1,90 30,4
fgQp |Piasek drobny (mokry) lla| Pd - | 0,50 - | 11| o009 - 0,9 | 61908 | 77386 | 46202 -
- O 22,0 | 2,00 314
fgQp |Piasek drobny (mokry) IIb| Pd 0,70 - | 1,1 ] 0,9 - 0,9 | 88639 | 110799 | 65818 -
Piasek sredni Ps O 18,0 | 2,05 34,2
fgQp |piasek gruby llc| Pr - fo70| - | 11] 09 - 0,9 | 132188 | 146875 | 111057 -
O 14,0 | 2,10 39,9
fgQp |Pospoétka (mokra) ld]| Po - Jozo| - | 11| 09 - 0,9 | 196083 [ 196083 | 176011 -
O 50 | 1,70 33,0
fgQp |Piasek $redni (mato wilgotny) lle| Ps - los0| - | 11| 09 - 0,9 | 94688 [ 105208 | 79903 -
O 25,0 2,00 ( 13,3 | 13,2
fgQp |Glina pylasta lllal én [ C - 1 0,80] 11 ) 09| 09| 09 [ 23636 | 39402 | 16545 -
C 20,0 | 2,20 [ 22,1 | 16,4
fgQp |Glina pylasta b Gn [ C - {010] 11| 09| 09 | 09 | 37202 | 62015 | 26041 -




