FNERGLTYRA CLEPLNA-KERPNO™
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WARUNKI NR 2/2016
PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZE] WEZELA CIEPLNEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W OBIEKCIE KRYTEJ PLYWALNI W KEPNIE.

Na podstawie § 7 ust.3 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w
sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemow cieptowniczych, ( Dz.U. nr 16.
Poz.92) oraz wniosku o okreslenie warunkéw przytgezenia do sieci cieplownicze] wezla
cieplnego z dn. 4.07.2016 . Energetyka Cieplna — Kepno Sp. z 0.0. przy ul. Wiosny Ludow 12a
okresla warunki przylgczenia wezta cieplnego w obiekcie w Kepnie ul. Walki Mtodych.

A. Whnioskodawca .

PROJEKT KEPNO Sp. z o.0.

B. Informacje dotvezace obiektu .

B 1. Lokalizacja obiektu : K¢pno ul. Walki Miodych

B 2. Lokalizacja wezta cieplnego : w obiekcie

B 3. Dane dotyczace obiektu : ,
- powierzchnia ogrzewanych pomieszezen { m~ ] — 3800
- kubatura ogrzewanych pomieszezen [ m’ ] - 23500

- przeznaczenie obiektu — basen kryty

B 4. Instalacje odbiorcze :

! Rodzaj instalacy odbiorery ch ! Parametry Malerial instalacy ]
* | temp. oblicz. [ ciénienie dop. | odbiorczych
i [kPa] J
I 7 0 : {5 P
1. | centralne ogrzewanie | " 80°C "3 bar " PP stabilizowane |
2. | ciepta woda uzytkowa | " 60°C "6 bar " PP stabilizowane |
3. | wentylacja w80 ' 3 bar '" PP stabilizowane
. I g T 1+
4. | technologia YgHe " 3 bar " PP stabilizowane

B 5. Moc cieplna zamdwiona .

Catkowita moc cieplna zaméwiona kW “'Eq =890 kW
1. | centralne ogrzewanie 28 Qco = kW ) =40 kW

2. | ciepta woda uzytkowa $rednia godzinowa = Qewher =150 kW
3. | ciepla woda uzytkowa maksymalna godzinowa _r_._zigm;,\ =150kW
4. | wentylacja 5 Qu =400 kW
5. | technologia _ Qe =300 kW
6. | inne ; 7 = -
Minimalny pobdr mocy cieplnej poza sezonem s Qmn =0kW
grzewczym




e I
* - wartos¢ catkowitej mocy cieplnej zaméwionej [poz.21] jest sumg mocy cieplnej
W POZ. ...co... 22,23,25, 26 cereerirerereinneinnininns
A. Granice wlasnodci : Zawory odcinajace przylgcze od wezta cieplnego.

Granice eksploatacji : Zawory odcinajgce przylaeze od wezla cieplnego.

B. Miejsce dostawy ciepta : ..wezel cieplny wbudynku ...,

C. Miejsce zainstalowania :
F.1. urzgdzenia regulujgcego natgzenie przeptywu nosnika ciepla dostarczanego do
wezla cieplnego - WEZEE CLEPINY..oviioii e

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

C. Czynnik przewcezy :

C.1. Maksymalna temperatura wody  sieciowej
- sezon grzewczy : 130 °C

C.2. Maksymalna temperatura powrotu wody instalacyjnej c.o. : 70°C

C.3. Cisnienie dyspozycyjne : 100 kPa

C.4. Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla
catkowitych pot;z:,b ciepta Odbiorcy , przy rozinicy temperatur max. S0 °C
wilosci: [m'h] 16.

C.5. W okresie poza sezonem grzewczym nie dostarczamy ciepta do m.s.c.. a
parametry umozliwiajgce przygotowanie ¢.w.u. zgodnie z zalgczong tabelg
regulacyjng.

D. Wymogi dotyczace przylacza cieplnego .
D.1. Miejsce przylaczenia ;
Sie¢ cieplownicza: naniesiono na zalgczonym planie sytuacyjno-wysokosciowym w
skali 1:500.
D.2. Rzgdne miejsca przyltycsenia

= 1IeNU ! susnmaanl D8 D m. n.p.m.
= 081 TUE § wwwanencs BOTAD e T RPN
- dnokanalu:.......-.... mopm
- dno komory: ........c..meerren. ML NLPML

dane powyvisze nie sq/sg-)*  potwierdzone pomiarem geodezyinym
D.3. W miejscu wigczenia nalezy wykonaé : trdjnik wznosny DN 150/80 mm
D.4. Srednica przylacza : 2 * DN 80 mm
D.5. Przylacze wykona¢ z rur preizolowanych .............. e R TR P R
D.6. Od punktu zasilania w obszarze weinki, oznaczonego na zatgczonym planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1 : 500 , prowadzi¢ sieé¢ cieplng po terenie
mozliwie najkrétsza droga , prostopadle do Sciany przylegajacej bezposrednio do
wezta cieplnego .
E. Wymogi dotyczace wezla cieplnego .
E.1. Wezet cieplny winien dostarcza¢ cieplo do obiektow jednego odbiorcy. byé
dostepny dla obstugi dostawcy o dowolnej porze. winien by¢ zabezpieczony
przed dostepem niepowotanych osob.




o -
E.2. Wezel cieplny nalezy zaprojektowaé zgodnie z normg PN-B-02423 Wezly
cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze™ .
E.3. Ukfad technologiczny :
a) wezetl cieplny wymiennikowy
b) pompy obiegowe z regulacjg predkosci obrotowej :
—dla c.o. i wentylacji —
—dla cyrkulacji c.w.u. -
c) cieptomierz ultradzwigkowy z przelicznikiem zasilanym baterig posiadajacym
dodatkowe funkcje :
- zliczanie i rejestracja mocy szczytowe;j
- mozliwo$¢ rejestracji awarii wg rodzaju i czasu ich trwania
- dane nie ulegajgce utracie / pamie¢ EEPROM /
- mozliwos¢ przesylania wskazan na odleglosé
- mozliwo$¢ ograniczania mocy cieplnej wezta
- mozliwos¢ przytgczania dodatkowych modutow
d) urzadzenia automatyki :
- stosowac¢ urzgdzenie regulujgce natezenie przeptywu nosnika ciepta
dostarczanego do wezta cieplnego Danfoss
- stosowaé urzgdzenia automatycznej regulacji temperatury w instalacjach
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej umozliwiajgce
regulacje temperatury c.o. w ukladzie godzinowym i cyklu tygodniowym
- pomiar wody uzupetniajgeej instalacje — wodomierzem : skrzydetkowym w
wezle cieplnym
e) zabezpieczenie instalacji wewnetrznej c.o. — naczynie wzbiorcze przeponowe
typu Reflex , zawor bezpieczenstwa Syr Dn 1/2” ci$. otwarcia 3 bary
f) wezet wyposazy¢ w studzienke schiadzajgca, w studzience zamontowaé pompe
do wody brudnej z urzadzeniem ptywakowym, odptyw od pompy podtgczyé do
instalacji kanalizacyjnej
g) w wezle przewidzie¢ mozliwosc poboru zimnej wody do celow
technologicznych

F. Wymogi formalne .

F.1. Dokumentacja techniczna powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Zarzagdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego .

2. Stosowane materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budowniclwie .

F.3. Podstawg rozpoczgcia projektowania i realizacji przedmiotowe] inwestycji jest
zawarcie przez strony umowy o przyltgczenie .

F.4. Warunki przylagczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia

G. Uwagi dodatkowe :

......................................................................................................................................

Zatgezniki :
1. projekt umowy o przylgczenie
2. tabela regulacyjna

* - niepotrzebne skresli¢
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~19780ela sredniodobowych temperatur wody sieciowe]

(dla przecietnych warunkow atmosferycznych)

Przemystowa na sezon

temperatura |TEMPERATURY WODY SIECIOWEJ
zewnetrzna zasilanie powrdt

[C] [Cl Fa
-18 131,9 81,2
-17 1319 81,2
-16 129,1 80,0
-15 126,3 78,7
-14 1235 77,4
-13 121.8 76,6
-12 118,8 75,2
-11 115,9 73,9
-10 1131 72,6
) 110,1 711
-8 107.3 69,8
-7 104,3 68,4
-6 101,4 66,9
-5 99 4 66,0
-4 96,5 64,6
-3 93,5 63,1
2 90,4 61,6
-1 87.4 60,0
0 84,3 58.5
1 81.2 56,9
2 78,1 55,3
3 76,0 54,2
4 72,8 525
5 69,6 50,8
6 66,3 49,1
7 63,0 47,3
8 59,7 455
9 56,2 436
10 52,8 41,6
11 50,4 40,3
12 50,4 40,3
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AERMEC _
~—

E—
Model: NRK0650°H°A°J°P1

Heating

Capacity

Input power

Input current

C.O.P.

Dry bulb ambient air temperature
Inlet water temperature
Temperature difference
Outlet water temperature
Ethylene glycol

Nater flow rate
Available pressure
Fouling factor

Data declared according to EN 14511:2013

Magellano - Aermec S.p.A.

kW
kW

WIW
s
C
6
Lo
%
s
kPa
(m? KW

145,3
56,8
109
2,56
5,0
50,0
5,0
55,0
35
7,715
78
0,00005



Outlet water temperature '€
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Heating operating limits

T
10

Dry bulb ambient
air temperature ['C]

0 Standard W Werking point

Magellano - Aermec S.p.A.




AERMEC

J\

e

Cooling circuit data

Refrigerant R410A
Driver On-Off
Compressor type Scroll
Number of compressors n. 4
Number of cooling circuits n. 2
Refrigerant gas charge kg 48
Qil charge I 13

Fan group data

Driver Inverter
Fan type Axial
Fan number n. 3
Air flow mé/s 16,1111

Exchanger data (plant side)

Exchanger type Plate
Number of exchangers n. 1
Water connections of exchanger 2"1/2
Water content I 18
Expansion tank number n. 1
Expansion tank capacity | 24
Sound data

Sound power dB(A) 85,0

Sound spectrum for octave bands (center frequency)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
dB 89,0 81,8 81,2 78,3 78,8 75,6 66,3
dB(A) 72,9 73,2 78,0 78,3 80,0 76,6 65,2

The sound levels are given at full load, without pumps (if available) and at nominal conditions (air temperature: 35,0 °C,
water temperature (infout): 12,0/7,0 °C).

Electric data

Maximum full load current (FLA) A 148,53
Peak current (LRA) A 289,53

400V/3N/50Hz with thermal-
Power supply magnetic cut-outs

Magellano - Aermec S.p.A.



AERMEC
~
N
Dimensions
Height (A)
Width (B)
Depth (C)

Magellano - Aermec S.p.A.

=

1,88
1.1
4,33



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt BOK_006448_JG k{’m.'gm'é pomp C,',FT«
Nr obliczer 006448
Przygotowal/Data 28.11.2016

Typ wymiennika ciepta

Catk. ilo§¢ wymiennikow

llos¢ w potgcz. szereg./rownoleg.

FE-041-P10-71-006448

9
1M

SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Strona 1 Strona 2
Moc 435,90
ATLog 3,99
Min. przewymiarowanie 20
Ptyn Ethylene Glycol 35,0 % Water
Temp. wejsciowa 55,00 43,00
Temp. wyjsciowa 50,00 53,00
Przeptyw masowy 23,71 10,41
Wejsc. przeplyw objet. 82,31 37,74
Wyjsc. przeptyw objet. 82,10 37,90
Max. spadek cisnienia 25,0 25,0
DANE WEJSCIOWE
(Standardowe obliczenia)

Strona 1 Strona 2
Pow. wymiany ciepta 28,7
Wspét. zanieczyszczenia 0,0453
K czysty 4601,1
K zanieczyszczony 3807,7
Przewymiarowanie 21
Oblicz. spadek cisnienia 24,5 51
Predk. w przytaczach 1,29 0,59
Predk. w urzadz. 0,55 0,25
Liczba Reynoldsa 2906 2308
Alfa 11215,9 9630,1
WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Strona 1 Strona 2
Ptyn Ethylene Glycol 35,0 % Water
Temp. referencyjna 52,56 48,0
Gestosc 1038,21 991,36
Ciepto wlasciwe 3,68 4,19
Przewodnos¢ cieplna 0,467 0,630
LLepkos$é dynamiczna 0,0010 0,0006
Liczba Prandtla 8,11 3,78

CAIRO PRO 1.1.0.4

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwar Gdariski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com
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SECESPOL

kW
°C
%

°C
°C
kg/s
m3/h
m3/h
kPa

m2
m2K/kW
WIm2K
Wim2K
%

kPa

m/s
m/s

Wim2K

G
kg/m?
kd/kgK
W/mK
Ns/m?
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

TYP WYMIENNIKA CIEPLA:

PARAMETRY PRACY:

Max. cisnienie
Cisnienie probne
Max. temperatura
Min. temperatura
Grupa piynu

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Rozktad kanatow str. goracej
Rozktad kanatow str. zimnej

Catkowita liczba ptyt
Max. liczba plyt

Typ kanatow
Objetosé

Waga

Rama

Kolor ramy

Piyty
Uszczelki

Przepisy Projektowe
Przepisy Inspekcyjne

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski

FE-041-P10-71-006448

10
14
110
-10

35x1+0x0
35x1+0x0

71
112
47M+23L

74,8
833,9

STD PN10 Stal weglowa
RAL 5015

0,4 mm PN10 304L
NBR

AD MERKBLATT 2000
2014/68/EU, Kategoria SEP

CAIRO PRO 1.1.0.4

tel.. +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com
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°C
°C
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kg
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SECESPOL



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowat/Data
Typ wymiennika ciepta

Catk. ilo§¢ wymiennikdw

llo$¢ w potacz. szereg./rownoleg.

BOK_006448_JG %m{&nﬂ;.& e

006448

28.11.2016
FB-014-P10-19-006448

1
171

SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Plyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsSciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia

DANE WEJSCIOWE
(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspot. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia

Predk. w przytaczach
Predk. w urzadz.
Liczba Reynoldsa
Alfa

WEASCIWOSCI FIZYCZNE

Ptyn

Temp. referencyjna
Gestosc

Ciepto wiasciwe
Przewodnos¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

Strona 1
105,00
13,03
20

Water
53,00
40,00
1,93
7,02
6,99
25,0

Strona 1
25
0,0578
3884,1
31719
22

19,9

0,76
0,46
3732
16170,0

Strona 1
Water
46,5
991,99
4,19
0,628
0,0006
3,89

CAIRC PRO 1.1.04

SECESPOL Sp. z 0.0, ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdariski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com

Strona 2

Water
5,00
50,00
0,56
2,01
2,02
25,0

Strona 2

1,9

0,22
0,13
752
5855,1

Sfrona 2
Water
27,5
997,75
419
0,604
0,0008
5,88

& &
Ny

SECESPOL

kW
°C
%

°C
°C
kg/s
mh
m?h
kPa

m2
m2K/kW
W/m2K
W/m2K
%

kPa

m/s
m/s

W/m2K

°C
kg/m?
kJ/kgK
W/mK
Ns/m?
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

TYP WYMIENNIKA CIEPLA:

PARAMETRY PRACY:

Max. ci§nienie
Cisnienie probne
Max. temperatura
Min. temperatura
Grupa plynu

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Rozktad kanatow str. gorgcej
Rozktad kanatéw str. zimnej

Catkowita liczba ptyt
Max. liczba piyt

Typ kanatéw
Objetosé

Waga

Rama

Kolor ramy

Piyty

Uszczelki

Przepisy Projektowe
Przepisy Inspekcyjne

FB-014-P10-19-006448

10
14
110
-10

9x1+0x0
9x1+0x0

19
39
13M+5H

57
102,7

STD PN10 Stal weglowa
RAL 5015

0,4 mm PN10 316L
EPDM

AD MERKBLATT 2000
2014/68/EU, Kategoria SEP

CAIRO PRO 1.1.0.4

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com
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SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt BOK_006448_JG k/jmr'enm.k stect cf(ra /m/' “'

Nr obliczen 006448 SEEESPDL
Przygotowat/Data 28.11.2016
Typ wymiennika ciepta FD-021-P16-49-006448
Calk. ilosé wymiennikow 1
llos¢ w potacz. szereg./rownoleg. 1M
SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Strona 1 Strona 2
Moc 890,00 kW
ATLog 24,85 °C
Min. przewymiarowanie 20 %
Ptyn Water Water
Temp. wejsciowa 130,00 60,00 °c
Temp. wyjsciowa 70,00 80,00 °C
Przeplyw masowy 3,54 10,63 kg/s
Wejsc. przeptyw objet. 13,62 38,83 m3h
Wyjsc. przeptyw objet. 12,99 39,32 m¥h
Max. spadek ci$nienia 25,0 25,0 kPa
DANE WEJSCIOWE
(Standardowe obliczenia)

Strona 1 Strona 2
Pow. wymiany ciepta 12,2 m?
WSspét. zanieczyszczenia 0,0570 m2K/kW
K czysty 35341 Wim2K
K zanieczyszczony 29413 W/m2K
Przewymiarowanie 20 %
Oblicz. spadek ci$nienia 1,0 8,6 kPa
Predk. w przytgczach 0,47 1,38 m/s

" Predk. w urzgdz. 0,17 0,50 m/s

Liczba Reynoldsa 2941 6185 -
Alfa 5865,6 11349,6 W/m2K
WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Strona 1 Strona 2
Ptyn Water Water
Temp. referencyjna 100,0 70,0 G
Gestosé 958,87 979,82 kg/m?
Ciepto wiasciwe 4,20 4,19 kd/kgK
Przewodnos¢ ciepina 0,677 0,653 WImK
Lepkos¢ dynamiczna 0,0003 0,0004 Ns/m?
Liczba Prandtla 1,76 2,63 -

CAIRO PRO 1.1.04

SECESPOL Sp. z 0.0, ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdariski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

TYP WYMIENNIKA CIEPLA:

PARAMETRY PRACY:

Max. cisnienie
Cisnienie probne
Max. temperatura
Min. temperatura
Grupa ptynu

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Rozkiad kanatow str. gorgcej
Rozkfad kanatdw str. zimnej

Catkowita liczba plyt
Max. liczba ptyt

Typ kanatow
Objetosc

Waga

Rama

Kolor ramy

Piyty
Uszczelki

Przepisy Projektowe
Przepisy Inspekcyjne

FD-021-P16-49-006448

16
23
150
-10

24x1+0x0
24x1+0x0

49
70
L

30,9
483,7

CE PN16 Stal weglowa
RAL 5015

0,5 mm PN16 304L
EPDM

AD MERKBLATT 2000
2014/68/EU, Kategoria Il

CAIRO PRO 1.1.0.4

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdarski
tel.; +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com
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wilo

Tekst ofertowy

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Telefaks
Klient Nazwa projektu Basen Kepno
ID projektu Basen Kepno
Osoba kentaktowa
E-mail
Telefon
Data 17.11.2016
Poz. Licz. Nazwa PG Cena/ EUR Wart. / EUR
PO pompy PO pompy ciepta - obieg wodny
PO pompy
1 Stratos 80/1-6 PN 6 PG2 2.158,40 2.158,40
Numer pozycji : 2146342
PO nagrze PO nagrzewnic central wentylacyjnych
PO nagrze
1 Stratos 65/1-9 PN 6/10 PG2 1.885,30 1.885,30
Numer pozycji : 2090459
PO central PO centralnego ogrzewania podiogowego
PO central
1 Stratos 32/1-10 PN 6/10 PG2 878,30 878,30
Numer pozycji : 2103617
PO central PO centralnego ogrzewania grzejnikowego
PO central
1 Stratos 30/1-6 PN 10 PG2 644,80 644,80
Numer pozycji 1 2090449
Pompa obi Pompa obiegu basenu pltywackiego
Pompa obi
1 Stratos 50/1-10 PN 6/10 PG2 1.126,60 1.126,60
Numer pozycji : 2103619
Pompa obi Pompa obiegu wymiennika wstepnego
Pompa obi
1 Stratos 65/1-12 PN 6/10 PG2 2.058,20 2.058,20
Numer pozycji : 2163267
Pompa obi Pompa obiegu wymiennika wanien SPA
Pompa obi
1 Stratos 30/1-8 PN 10 PG2 725,40 725,40
Numer pozycji : 2090450
Pompa obi Pompa obiegu basenu schladzajacego SPA
Pompa obi
1 Stratos 40/1-10 PN 6/10 PG2 990,40 990,40
Numer pozycji : 2103618
Pompa obi Pompa obiegu basenu rekreacyjnego
Pompa obi
1 Stratos 65/1-9 PN 6/10 PG2 1.885,30 1.885,30
Numer pozycji 1 2090459
Pompa obi Pompa obiegu brodzika dla dzieci
Pompa obi
1 Stratos 25/1-6 PN 10 PG2 593,20 593,20
Numer pozycji : 2090447
Wersja software'u4.3.4 - 2016/11/03 (Build 498)
Wersja danych  25.09.2016 Strony 1/17

Zmiany zastrzezone



wilo

Osoba kontaktowa

Tekst ofertowy

E-mail
Telefon
Telefaks
Klient Nazwa projektu Basen Kepno
ID projektu Basen Kepno
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Data 17.11.2016
Poz. Licz.  Nazwa PG Cena /EUR «  Wart. /EUR
Pompa wy Pompa wymiennika c.w.u.
Pompa wy
1 Stratos 40/1-4 PN 6/10 PG2 841,40 841,40
Numer pozycji : 2090453
Pompa cyr Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
Pompa cyr
1 Stratos PICO-Z 20/1-6 PG1 526,50 526,50
Numer pozycji : 4184691
Pompa tad Pompa fadowania bufora z sieci cieplowniczej
Pompa fad
1 Stratos 80/1-6 PN 6 PG2 2.158,40 2.158,40
Numer pozycji : 2146342
Pompa ftad Pompa tadujaca c.w.u.
Pompa tad
1 Stratos PICO-Z 25/1-6 PG1 489,70 489,70
Numer pozycji : 4184693

Zmiany zastrzezone

Wersja software'ud4.3.4 -
25.09.2016

Wersja danych

2016/11/03 (Build 498)

Cena catkowita

16.961,90

Plus 23% VAT 3.901,24
Catkowita cena brutto 20.863,14

Strony
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Dane techniczne
Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprav

Osoba kontaktowa

wiio

E-mail
Telefon Stratos 80/1-6 PN 6
Klient Nazwa projektu Basen Kepno

ID projektu
Miejsce montazu
Numer pozyqi kilenta

Basen Kepno
PO pompy ciepia - obieg wodny
FO pompy ciepta - obieg wodny

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Data 17.11.2016

Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

W /m - Wysokos¢ podnoszenia ' ap I mws PrZEPyW _ 37,40 m3/h

B ! Wysokos¢ podnoszenia 3,70 m

8 Bm 8 Medium Woda 100 %
1‘_5 & = Temperatura przettaczanej cieczy 53,00 °C

5] £S Gestodé 986,70 kg/m?
#m ; \ ;3-652 Lepkos¢ kinematyczna 0,52 mm2/s

3'73 - b m i / B Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

. _ g = Przeptyw 37,40 m3/h

2 _} / L Wysokos$¢ podnoszenia 3,70m

i AL = Pobér mocy P1 0,66 kW

Dane o produkcie

Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
Stratos 80/1-6 PN 6

’ Rodzaj pracy dp-c

Maksymalne cisnienie robocze 61,18 mws
Temperatura przetfaczanej cieczy -10°C ... +110°C

‘ Max. temp otoczenia 40 °C

! Minimalna wysokos¢ doptywu przy
50/95/110°C 7/ 15/ 23 m

‘ Dane silnika
Konstrukcja silnika Silnik EC

& ] i T : RERCERE Wspbiczynnik EEL <0.20
0 4 8 12 16 20 24 28 32 37410 44 48 52 Q/imIh Napiecie zasilania 1~ 230 V/ 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkosc obrotowa 2400 1/min
Pobér mocy P1 0,99 kw
Pobor pradu 4,4 A
Stopien ochrony IP X4D
DN 80 Klasa izolacji F

zintegrowane

i Zabezpieczenie silnika
Kompat. elektromagnetyczna
Generowanie zaktocen
Odpornosé na zaktocenia
Diawik przewodu

EN 61800-3;2004+A1
EN 61800-3;2004+A1
1x7/1x9/1x13.5

"
Nl
'
~H
J
180

Pg?

3£Pg 9 8 i
[2] / 1 |
Pg13,5 i Wymiary przylacza
| i ’.} = %_17 Strona ssawna DN 80, PN 6
1'\~ ‘*’ r TN : Strona tloczna DN 80, PN 6
Diugos¢ zabudowy pompy 360 mm
— N— v C ) Materiat
127 127 30 329 o 3 :
< < o At B Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-250)
156 164 114
- ol . - - Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 50% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30Cr13/X46Cr13’
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany me

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 31 kg

3~230V, 50/60 Hz Numer pozycji 2146342

s ot o

goo o)(® O o)l®
|

| I
L N PE  SSM 113 PE SSM
L2 L3

L1 L2

Wersja software'u4.3.4 - 2016/11/03 (Build 498)
Wersja danych  25.09.2016
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Dane techniczne
Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprav

Osoba kontaktowa

wiio

E-mail
Telefon Stratos 65/1-9 PN 6/10
Klient Nazwa projektu Basen Kepno

ID projektu
Migjsce montazu
Numer pozygi klienta

Basen Kepno
PO nagrzewnic central wentylacyjnych
PO nagrzewnic central wentylacyinych

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Data 17.11.2016

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Rodzina charakterystyki

Him Wysokos¢ podnoszenia Eap I mWS P"ZEP*Y""" 16,80 m3/h
3 r Wysokos¢ podnoszenia 6,30 m
L 10 Medium Woda 100 %
} Temperatura przettaczanej cieczy 80,00 °C
| 8 Gestosdé 971,70 kg/m3
) “’5‘124 Lepkos¢ kinematyczna 0,36 mm2/s
L Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
_ 4 Przeptyw 16,80 m3/h
C Wysokos¢ podnoszenia 6,30 m
2 Pobér mocy P1 0,46 kW
e S “o Dane o produkcie
p, "y ] Pobor macy P1 Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
598 o N S— Stratos 65/1-9 PN 6/10
3 Rodzaj pracy dp-v
Maksymalne cisnienie robocze 102 mws
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110 °C
Max. temp ctoczenia 40 °C
Minimalna wysokos¢ doptywu przy
50/95/110°C 5/ 12/ 18 m
o Dane silnika
B ] Konstrukcja silnika Silnik EC
: - ! I Wspoitczynnik EEI <0.20
0 4 12 168 20 24 28 Q/m%h Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia %10 %
Max. predkosc¢ obrotowa 4600 1/min
Pobér mocy P1 0,59 kw
Pobér pradu 2,6 A
Stopied ochrony IP X4D
[ DN 65[ Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika zintegrowane
v AT | 1
Kompat. elektromagnetyczna
o RNy :\ i Generowanie zak+éFeﬁ EN 61800-3;2004+A1
Pg7 =1 1 i I u_] o Odpornosé na zaktécenia EN 61800-3;2004+A1
o Dtawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
—~~Pg 9 = e e 4
~
Pg 13,5 / Z i Wymiary przytacza
J;'_E Strona ssawna DN 65, PN 6/10
H _ o Strona tloczna DN 65, PN 6/10
Diugos¢ zabudowy pompy 280 mm
) { 52 ) 256 Materiaty o
53 - Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-250)
ol . .. g Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
Wat pompy Stal nlerdzewna (X30Cr13/X46Cr13’
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany me

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 18 kg

1~ 230V, 50/60 Hz Numer pozycji 2090459

3~230V, 50/60 Hz

o0 @ |0|0 Q0| © 97
|

i R |
L N PE PE  SSM

e e e e e s
| S

Wersja software'u4.3.4 - 2016/11/03 (Build 498)

Zmiany zastrzezone Wersja danych  25.09.2016 Strony 4 /17
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Rodzina charakterystyki

Osoba kontaktowa

Dane techniczne
Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprav

E-mail
Telefon Stratos 32/1-10 PN 6/10
Klient Nazwa projektu Basen Kepno

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

1D projektu
Miejsce montazu

Numer pozycii klienta

Basen Kepno

PO centrainege ogrzewania podlogowego

PO centralnego ogrzewania podiogowego

Data 17.11.2016

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

ke : Wysokosé podnoszenia | 4p I mWS PFZEP*YVY' _ 2,60 m3/h
. Wysokos¢ podnoszenia 6,20 m
F Medium Woda 100 %
-8 Temperatura przettaczanej cieczy 55,00 °C
i Gestosé 985,70 kg/m3
= . 46,113 Lepkos¢ kinematyczna 0,51 mm2/s
f a Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
I Przeptyw 2,60 m3/h
P 2 Wysokoéé podnoszenia 6,20 m
‘ Pobér mocy P1 0,09 kW
i Dane o produkcie
] Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosécl
‘ Stratos 32/1-10 PN 6/10
Rodzaj pracy dp-v
Maksymalne ciénienie robocze 102 mws
; o | Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110 °C
i - Sprawnosé catkowita < = | Max. temp otoczenia 40 °C
49,634 - -— | Minimalna wysokos¢ doptywu przy
4u | 50/ 95/ 110°C 3/ 10/ 16 m
20 | Dane silnika
;1 | Konstrukcja silnika Silnik EC
0-frirr R RERR N R AR i R R AR LT FAL Wspotczynnik EEI £0.20
0 1 2 283 4 5 6 7 8 9 10 11 Q/m%h Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +£10 %
Max. predkosc obrotowa 4800 1/min
Pobér mocy P1 0,19 kw
Pobor pradu 1,37 A
Stopien ochrony IP X4D

} DN 32 i Klasa izolacji F
( ST ) T I { i 1 Zabezpieczenie silnika zintegrowane
o/ Kompat. elektromagnetyczna
r‘"ﬁ_](' M\ 9 [ ""l: g Generowanle zakiocen EN 61800-3;2004+A1
l ; l \ & Pg7 - X [ P . Odpornosé na zaktécenia EN 61800-3;2004+A1
1 ‘ P = Diawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
g9 = |
ma (@) ﬁ I
LO Pg13,5 Z Wymiary przylacza
-X ‘.‘ (= I Strona ssawna DN 32, PN 6/10
'\L__ ._....J"' _ i Strona tloczna DN 32, PN 6/10
PN L. Dtugosc zabudowy pompy 220 mm
L—-—-é-?-&%?u) ] { Py ) 179 Materialy
s = 114-— ;.?6 Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-250)
< o - > Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany me

Informacje dot. zamawiania

tto ok. 7.6 k
1~ 230V, 50/60 Hz 3230V, 50/60 Hz zjife:i, Ozy?:ji e
r ] s =1
| ] |
ool @ (oo | i [olo| @ [o[o] |
1
I. | . ]
| |
L N PE SSM L.I L.3 PE SSM
L.2 L.3
11 L2

Wersja software'u4.3.4 - 2016/11/03 (Build 498)

Zmiany zastrzezone Wersja danych  25.09.2016 Strony 5/17
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Rodzina charakterystyki

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne

Bezdlawnicowa
Stratos 30/1-6

Nazwa projektu

1D projektu
Miejsce montazu
Numer pozyc klienta

pompa premium o najwyzszej sprav
PN 10

Basen Kepno

Basen Kepno
PO centralnego ogrzewania grzejnikowego
PO centralnego ogrzewania grzejnikowego

Data 17.11.2016

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

4 e | Wysokos6 podnoszenia " Antmws PrZEPtYwW 1,60 m3/h
6,1 4 i it 5929 Wysokosé podnoszenia 6,10 m
jb - Medium Woda 100 %
5| i Al o] Temperatura przettaczanej cieczy 80,00 °C
1 m \ L Gestogé 971,70 kg/m?
4 E \ E Lepkos¢ kinematyczna 0,36 mmz2/s
3 Em F3 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
2 £m \ - Przeptyw 1,60 m3/h
= /) - Wysokosé podnoszenia 6,10 m
12 \ =1 Pobér mocy P1 0,06 kW
0= . 1600 | . 0 Dane o produkcie
Py ! kW :‘ Pobdr macy R4 ‘ Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
: Stratos 30/1-6 PN 10
— ‘ Rodzaj pracy dp-c
‘ Maksymalne cisnienie robocze 102 mWs
i i Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110 °C
—y 02 | sprawnosé catkowita — ‘ Max. temp otoczenia 40 °C
| Minimalna wysokos¢ doptywu przy
‘,‘,‘,0'46? e i ) 50/ 95/ 110°C 3/10/ 16 m
20 ’ Dane silnika
= Konstrukcja silnika Silnik EC
0 A v s e e ey L AN AL L L AR Wspbtczynnik EEI <0.20
005 1 162 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 7,5 8 85 Q/mh Napiecie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia  +10 %
Max. predkosc obrotowa 3400 1/min
Pobér mocy P1 0,08 kw
Pobdr pradu 0,7A
Stopien ochrony IP X4D
Klasa izolacji F
G2 - Zabezpieczenie silnika zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna
P : Generowanie zaktdcen EN 61800-3;2004+A1
oL 1 3 Odpornoéé na zakiécenia EN 61800-3;2004-+A1
I I & Dtawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
o

1~ 230V, 50/60 Hz

Wymiary przylacza

182

3~230V, 50/60 Hz

/@

o)

T —

@)

S
iy

Strona ssawna G2, PN 10
Strona tloczna G2, PN 10
Diugo$¢ zabudowy pempy 180 mm
Materiaty
- Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-200)
Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany me

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 4,1 kg
Numer pozycji 2090449

| T ——

PE SSM

Zmiany zastrzezone

- I
PE

SSM

Wersja software'u4.3.4 - 2016/11/03 (Build 498)

Wersja danych

25.09

.2016

Strony

6/17



Osoba kontaktowa

Wiio

Dane techniczne
Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprav

E-mail
Telefon Stratos 50/1-10 PN 6/10
Klient Nazwa projektu Basen Kepno

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Rodzina charakterystyki

iD projektu
Migjsce montazu

Numer pozycji klienta

Basen Kepno

Pompa obiegu basenu plywackiego

Pompa obiegu basenu plywackiego

Data 17.11.2016

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

i 0$¢ podnoszenia L Przeptyw 5,80 m3/h
Geim. M N CART NS Wysokos¢ podnoszenia 6,10 m
i N\ . Medium Woda 100 %
B m .8 -8 Temperatura przettaczanej cieczy 55,00 °C
¥ N Gestogé 985,70 kg/m?
ﬁ 2 . B \\ - 46,015 Lepko$¢ kinematyczna 0,51 mm2/s
U m Al \ - i Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
B m _— i Przeptyw 5,80 m3/h
D m _— g Wysokos¢ podnoszenia 6,10 m
m N [ Pobér mocy P1 0,15 kw
_ 2000 s o Dane o produkcie

0 i e § b5
Pyt 1AL Pobor mocy P1

‘ Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnoscl
Stratos 50/1-10 PN 6/10
Rodzaj pracy dp-c

‘ Maksymalne cisnienie robocze 102 mWs
| Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110 °C
=5 — - Max. temp otoczenia 40 °C
| Minimalna wysokaos¢ doptywu przy
50/95/ 110°C 3/ 10/ 16 m
o Dane silnika
J Konstrukcja silnika Silnik EC
7 T L A Wspotczynnik EEI <0.20
9 10 11 Q/m¥h Napigcie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkosc obrotowa 4450 1/min
Pobér mocy P1 0,19 kW
Pobér pradu 1,3A
Stopien achrony IP X4D

Klasa izolacji F

1T Zabezpieczenie silnika zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna
& Generowanie zaktdcen EN 61800-3;2004+A1
[ Pg7 ~ I Odpornosé na zaktécenia EN 61800-3;2004+A1
i 3/ F Diawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
iy —\/Pg 9 =]
..J ~
Pgl3,5 Wymiary przylacza
I' Strona ssawna DN 50, PN 6/10
Strona tloczna DN 50, PN 6/10
Dtugosc zabudowy pompy 240 mm
( = Al - ) y ¢ 186 Materiaty _
<t e £ s Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-250)
” 89 - 114 - Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany me

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 8,4 kg

3~230V, 50/60 Hz Numer pozycji 2103619

1~230V,50/60 Hz

Q|0 Q|0

0lo| @ [olo

e e e e e e
s et s s

SR

e e p—

L N PE SSM L1 13 PE 55M

L2 L3
L1 L2

Wersja software'u4.3.4 - 2016/11/03 (Build 498)

Zmiany zastrzezone Wersja danych  25.09.2016 Strony 77117



Dane techniczne
Oscba kontaktowa : . . - .
E-mail Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprav
Telefon Stratos 65/1-12 PN 6/10
Klient Nazwa projektu Basen Kepno
ID projektu Basen Kepno
Osoba kontaktowa Miejsce montazu Pompa oblegu wymiennika wstepnego
E-mail Numer pozyc)i kiienta  Pompa obiegu wymiennika wstepnego
Telefon
Data 17.11.2016
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
- Wysokosé podnoszenia B It P — 25,80 m3/h
H/m Z E e Wysoko$é podnoszenia 7,20 m
10 fOm T, C 10 Medium Woda 100 %
_-ug A \\ ! C Temperatura przettaczanej cieczy 55,00 °C
- : 3= S ‘ 7’*099 Gestodé 985,70 kg/m3
~6 Lepkos¢ kinematyczna 0,51 mm2/s
Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
N 4 Przeptyw 25,80 m3/h
P—— £ Wysokoé¢ podnoszenia 7,20 m
LA Pobér mocy P1 0,75 kW
= e -0 Dane o produkcie
\ Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
\ — Stratos 65/1-12 PN 6/10
1 ‘ Rodzaj pracy dp-¢
20 4 Maksymalne cisnienie robocze 102 mws
1 Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110 °C
S - - b b—] Max. t toczeni 40 °C
B0 749*'29{3_.0!.@@.@)’ P1 i A ax. temp otoczenia
i Minimalna wysokosé doptywu przy
- ! 50/95/110°C 7/ 15/ 23 m
' Dane silnika
i Konstrukcja silnika Silnik EC
0- 5T T T G R T — T AL L e e e ™ 1 Wspc’:!czynnik EEI < 0.20
0 4 8 12 16 20 225838 32 36 40 44 Q/m¥%h Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkosc¢ obrotowa 2800 1/min
Pobdr mocy P1 0,8 kW
Pobor pradu 3,5A
Stopien ochrony IP X4D
DN 65 Klasa izolacjl F
fe—=>i Zabezni it )
( =TT ) R 11 ;| abezpieczenie silnika zintegrowane
NS I Kompat. elektromagnetyczna
J’“'ﬂ—%‘ Y o r —:_\ il Generowanie zakidcen EN 61800-3;2004+A1
l 17 l I Y= Pg7 = i [ Odpornoéé na zaktdcenia EN 61800-3;2004+A1
— i (S Dfawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
i Pg9 2
= (®)] F ponss 7| 7
I } Pg 13,5 Z Wymiary przylacza
‘\ = I 1 Strona ssawna DN 65, PN 6/10
A 7 n __J Strona tloczna DN 65, PN 6/10
— T Diugosé zabudowy pompy 340 mm
{ A ¥ ( ] M 2
1;.}-— e 6 319 ateriaty )
< o~ f £ Tl Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-250)
15l a% . - Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nlerdzewna (X30Cr13/X46Cr13’
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany me
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 27,2 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Numer pozycii 2163267
— P E—
; P l
1 i
1010l @ |00] | | [o]o] @ [o[o] !
I ]
L J ] J
I I
L N PE S5M L'l L‘3 PE SSM
L2 L3
i
L1 L2
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Dane techniczne
Osoba kontaktowa g : 5 - .
E-mail Bezdlawnicowa pompa premium O najwyzszej sprav
Telefon Stratos 30/1-8 PN 10
Klient Nazwa projektu Basen Kepno
ID projektu Basen Kepno
Osoba kontaktowa Miejsce montazu Pompa obiegu wymiennika wanien SPA
E-mail Numer pozych kitenta  Pornpa obiegu wymiennika wanien SPA
Telefon
Data 17.11.2016
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
W Jm | Wysokosé podnoszenia . = ap rmws PrEepyw . 1,50 m3/h
T T £ Wysokos¢ podnoszenia 5,80 m
L ' N ! Medium Woda 100 %
pom I 5
58 — e - \ SR e €5719 Temperatura przettaczanej cieczy 55,00 °C
% ZAL jﬂ : -5 Gestost 985,70 kg/m?
3 b - =
4 pm \ Ed Lepkodé klnem?tyczna 0,51 mm?2/s
5 _‘_:3 m \ L Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
b ) : Przeptyw 1,50 m3/h
. / = 2 Wysoko$¢ podnoszenia 5,80 m
RS WK =1 Pobér mocy P1 0,06 kW
0 _} . S e — 1k0p ; 0 Dane o produkcie
p, 1w — Pobormocy P1- T 1 | Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
DR i ’ ) | Stratos 30/1-8 PN 10
0,0594 = : e - - - - Rodzaj pracy dp-c
u,us - e e s Maksymalne cisnienie robocze 102 mws
| E— - B e o Temperatura przettaczanej cieczy -10 °C ... +110 °C
niot 1% 4 Sprawnosé calkowita : —— | Max. temp otoczenia 40 °C
S| Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
39289 — _ i 2 NS 50/ 95/ 110°C 3/ 10/ 16 m
20 q Dane silnika
- ’ Konstrukcja silnika Silnik EC
UAf_'_rTrf_'T""i‘l_:“ T "I,"' T ‘ TTT 1T TT T 1TTrT 1\ T T ) LR T "[I fr"l"TT' WSp(')I’CZYI'II'IIkEEI 50.20
0 05 1 1% 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 7,5 8 85 Q/m¥h Napiecie zasilania 1~ 230 V/ 50 Hz
Dopuszczaina tolerancja napiecia +10 %
Max. predkos¢ obrotowa 3700 1/min
Pobdr mocy P1 0,13 kw
Pobér pradu 1,1A
Stopien ochrony IP X4D
Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna
el Generowanle zaktdceri EN 61800-3;2004+A1
; Odpornos¢ na zaktocenia EN 61800-3;2004+A1
| o]  Diawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
+
. Wymiary przylacza
} Strona ssawna G2,PN 10
[ Strona tloczna G2,PN 10
o Dtugosé zabudowy pompy 180 mm
183 Materiaty
= Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-200)
Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany me
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 4,1 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Numer pozycjj 2090450
{ - | s 1
| P :
I
OO O (? L QIO QIQ| !
I 1
i 3 i }
! I
L N PE 55M L'l L3 PE SSM
[l L]
4 L
1_.2 L3
L1 L2
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Dane techniczne

Osoba kontaktowa

Wilo

E-mail
Telefon Stratos 40/1-10 PN 6/10
Klient Nazwa projektu Basen Kepno

iD projektu
Miejsce montazu
Numer pozyq)i klienta

Basen Kepno
Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Rodzina charakterystyki

Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprav

Pompa ohiegu basenu schiadzajacego SPA
Pompa obiegu basenu schiadzajgcege SPA

Data 17.11.2016

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Dane o produkcie

1 $¢ podnoszenia - Przeptyw 5,80 m3/h
Him mWLS"“" g = \ :Ap {e Wysokoé¢ podnoszenia 5,90 m
gt . Medium Woda 100 %
g_Bm S -8 Temperatura przettaczanej cieczy 55,00 °C
p i N - Gestodé 985,70 kg/m?
59 é : ﬁ et ?5,313 Lepko$¢ kinematyczna 0,51 mm2/s
1 U m Al T : 4 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
am _—~ : Przeplyw 5,80 m3/h
o, 2m \( Lo Wysokoéé pednoszenia 5,90 m
-1m [ Pobér mocy P1 0,15 kw
: T 2000 W N N

P, -'k\n? 1 Pobér mocy P1

499 g

Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
Stratos 40/1-10 PN 6/10

0.1-
0,05 =

Rodzaj pracy

Maksymalne cisnienie robocze
Temperatura przettaczanej cleczy
Max. temp otoczenia

Minimalna wysokos¢ doptywu przy
50/95/110°C

Dane silnika

Konstrukcja silnika

Wspotczynnik EEI

Napiecie zasilania

Dopuszczalna tolerancja napiecia

e

L -+ R SR R . B
1 161,76° ‘Sprawnost catkowita

40~

20

T LI I B L T

58 7 8 9 10 11 Q/m%h

dp-c

102 mWS

-10°C ... +110°C
40 °C

3/10/16m

Silnik EC

<0.20

1~ 230V /50 Hz
+10 %

Max. predkosc¢ obrotowa 4450 1/min
Pobdr mocy P1 0,19 kw
Pobér pradu 1,3A
Stopler ochrony IP X4D
| DN "‘)l Klasa izolagji F
( =717 ) ry 0 T 1 Zabezpieczenie silnika zintegrowane
L/ U7 —— Kompat. elektromagnetyczna
‘_;’— '71 —]L—\ 9 r [ Generowanie zaktdcen EN 61800-3;2004+A1
l i.' | K= Pg7 - i U o Odpornosé na zaktdcenia EN 61800-3;2004+A1
1 1 5 = Diawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
==(®) s
~

@ Pg 13,5 l Z B Wymiary przylacza

'\ = ; Strona ssawna DN 40, PN 6/10

‘\_“_ _,___f - - Strona tloczna DN 40, PN 6/10
Diugos¢ zabudowy pompy 220 mm

C—aitl ) v J Materiaty

81 81 53 | 183 e
. T =R Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-250)
. . - Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany me
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 7,8 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Numer pozycji 2103618

Q0 o o0

e e s s e e

o

@)

M o e e e s,

|
L N PE S5M L1 L3
Lz L3
L1 L2

Zmiany zastrzezone

PE SSM
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Wiio

QOsoba kontaktowa

E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Dane techniczne

Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprav
Stratos 65/1-9 PN 6/10

Nazwa projektu Basen Kepno
1D projektu Basen Kepno
Miejsce montazu Pornpa oblegu basenu rekreacyjnego

E-mail Numer pozycji kilenta Pornpa obiegu basenu rekreacyjnego
Telefon
Data 17.11.2016
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him . Wysokos¢ podnoszenia - Ap / mWS PrzePWV‘f" _ 13,80 m3/h
g i Wysokos$é podnoszenia 6,30 m
10_1'9 '_ 10 Medium Woda 100 %
;B$ E 5 éenlpejr:atura przettaczanej cleczy :ggog;i: s
8 : estosé i g/m
T Z:l - -T\\ it ‘6’212 Lepko$¢ kinematyczna 0,51 mm2/s
= Em 1 o n Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
4 §$ = L4 Przeptyw 13,80 m3/h
b 5 Wysokosé podnoszenia 6,30 m
2 e Pobér mocy P1 0,39 kW
i - — 0 Dane o produkcie

{
L ;
Py iKW H Pobdr mocy P1

Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnoscl
i Stratos 65/1-9 PN 6/10

e )
01459 44i8prawneéécaékowita i
40 4j .....

20—

1~ 230V, 50/60 Hz

Pg7

B:Pg 9

Pg 13,5

olo| @ [0

o e e e o e

N it

ele)

Q|0

r_—u—.m-—q

‘ Rodzaj pracy dp-c
Maksymalne ciénienie robocze 102 mws
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... + 110 °C
- ‘ Max. temp otoczenia 40 °C
Minimalna wysokos¢ doptywu przy
"""" 50/95/110°C 5/ 12/ 18 m
’ Dane silnika
Konstrukcja silnika Silnik EC
7 ! ' T 1 ' Wspétczynnik EEI <0.20
16 20 24 28 Q/m%n Napiecie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +£10 %
Max. predkos¢ obrotowa 4600 1/min
Pobér mocy P1 0,59 kw
Pobdr pradu 2,6A
Stopien ochrony IP X4D
} DN 651 Klasa izolacji F
T 17 f f ) Zabezpleczenie silnika zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna
of [TV _I‘_:E'_ Generowanie zaktécer EN 61800-3;2004+A1
= ; Odporno$é na zakidcenia EN 61800-3;2004+A1
ﬂ . Eu 8 Diawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
! §
I Z Wymiary przytacza
3 Strona ssawna DN 65, PN 6/10
. '__J Strona tloczna DN 65, PN 6/10
Diugosc¢ zabudowy pompy 280 mm
4 { 52 ) 256 Materiaty .
3 Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-250)
- o Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30Cr13/X46Cr13
tozysko Wegiel spiekany, Impregnowany me
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 18 kg
3~230V, 50/60 Hz Numer pozycjl 2090459

[T ———

PP —

L N PE SSM

Zmiany zastrzezone

L1 L3
L2 L3

L1 L2

I
PE  SS5M
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Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Wito

Klient

QOsoba kontaktowa

Dane techniczne

Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprav
Stratos 25/1-6 PN 10

Nazwa projektu

iD

Miejsce montazu
Nurner pozycji klienta

projektu

Basen Kepno

Basen Kepno

Pompa obiegu brodzika dla dzieci
Pompa obiegu brodzika dla dzieci

E-mail
Telefon
Data 17.11.2016
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H /m - Wysokos¢ podnoszeria Ap Imws Przeptyw . 1,00 m3/h
B I Wysokos¢ podnoszenia 580 m
LE "I i 5719 Medium Woda 100 %
5- #t 5 Temperatura przettaczanej cleczy 55,00 °C
2y 4 m [ a Gestosc 985,70 kg/m?3
=1 £ Lepkosc kinematyczna 0,51 mm2/s
m 5
3- \ ;'3 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
2 2 m Lo Przeplyw 1,00 m3/h
E BN /> ; Wysokos¢ podnoszenia 5,80 m
1 \ i1 Pobér macy P1 0,05 kW
u 1600
0 — - —- , e —0 Dane o produkcie

g FERR L ST f

<4 Pobér mocy P1
Pr kW o Bezdiawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
Stratos 25/1-6 PN 10

- === Rodzaj pracy dp-c
| Maksymalne ciénienie robocze 102 mws
()| —— ) . L Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110°C
ntot 1% _ Sprawnosé catkowita | Max. temp otoczenia 40 °C
0] Minimalna wysokosc doptywu przy
20049 _ i 50/95/110°C 3/10/ 16 m
20 Dane silnika
2 | Konstrukeja silnika Silnik EC
0 v b T T ST T e A RRRE] el e R S LR Wspotczynnik EEI <0.20
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 Q/m%¥h Napiecie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +£10 %
Max. predkos¢ obrotowa 3400 1/min
Pobo6r mocy P1 0,08 kw
Pobor pradu 0,7A
Stopien ochrony IP X4D
Klasa izolacji F
<L1%y Zabezpieczenie silnika zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna
,_.7__7_.\ L Generowanie zakiécen EN 61800-3;2004+A1
£ B Odpornosé na zaktécenia EN 61800-3;2004+A1
L i l ‘ = g7 ] Diawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
l P9 ol
g13,5 ~ Wymiary przylacza
Strona ssawna G 1%, PN 10
\ g Strona tloczna G 1%, PN 10
L_éiL'_____f’ Dtugosé zabudowy pompy 180 mm
76 76 ! Materiaty .
- 89 ol B 11:‘ Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-200)
< - Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany me

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 4,1 kg

3~230V, 50/60 Hz Numer pozycji 2090447

1~ 230V, 50/60 Hz

B —

0|0 o)f®) EQO O

| I
L N PE SSM L1 L3 PE

L2 1

| T —
N et . b e i

S5M

L1 L2
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Zmiany zastrzezone



Wio

Rodzina charakterystyki

Him :‘ Wysokos¢ podnoszenia

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail

Dane techniczne

Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprav

Stratos 80/1-6 PN 6

Nazwa projektu Basen Kepno

iD projektu Basen Kepno
Miejsce montazu
Numer pozyci klienta

Pompa tadowanta bufora z sieri cieplowniczej
Pompa tadowania bufora z siecl cieptowniczej

Telefon

“:B m

\
::Sm \
L . ™

B m /

2,9 4 z

Pm
2;|”l / A

DN 80
—
[ ¥ i )
. gl LV )
\CD/Pg? =t
P99 3 Al

/ J

= Pg135

78

1~ 230V, 50/60 Hz

3~230V, 50/60 Hz

Q|0 Q

Q|0

QP

s e s e s

D

O

Zmiany zastrzezone

55M

|
L1 L3 PE
L2 L

SSM

L1 L2

| PSR

Data 17.11.2016

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

,&,Ap s Przep%yvt-l . 38,80 m3/h
! Wysokos¢ podnoszenia 2,90 m

E6 Medium Woda 100 %
5 Temperatura przettaczanej cleczy 80,00 °C

¥ Gestosc 971,70 kg/m3
=4 Lepkos¢ kinematyczna 0,36 mm2/s
@2,819 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

£ Przeptyw 38,80 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia 2,90 m

g1 Pobor mocy P1 0,59 kw

- —E 0 Dane o produkcie

Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci

Stratos 80/1-6 PN 6

Rodzaj pracy

Maksymalne cignienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. temp otoczenia

Minimalna wysokosS¢ doptywu przy
50/95/110°C

Dane silnika

Konstrukcja silnika

Wspotczynnik EEI

Napiecie zasilania

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Max. predkosé¢ obrotowa

Pobér mocy P1

Pobdr pradu

Stopier ochrony

Klasa izolacji

Zabezpieczenie silnika

Kompat. elektromagnetyczna
Generowanie zaktécen
Odpornoscé na zaktécenia

Diawik przewodu

Wymiary przylacza
Strona ssawna

Strona tloczna

Diugos¢ zabudowy pompy

Y : %0 ) 329 Materialy
- Korpus pompy
114
< s Wirnik
Wat pompy
tozysko

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 31 kg
Numer pozycji 2146342

Wersja software'u4.3.4 - 2016/11/03 (Build 498)

Wersja danych

25.09.2016

Strony

dp-c

61,18 mWs

-10°C ... +110°C
40 °C

7/ 15/ 23 m

Silnik EC

<0.20

1~ 230V /50 Hz
+10 %

2400 1/min

0,99 kW

4,4 A

IP X4D

F

Zintegrowane

EN 61800-3;2004+A1
EN 61800-3;2004+A1
1x7/1x9/1x13.5

DN 80, PN 6
DN 80, PN 6
360 mm

Zeliwo szare (EN-GIL-250)
Tworzywo sztuczne (PP - 50% GF)
Stal nierdzewna (X30Cr13/X46Cr13’
Wegiel spiekany, impregnowany me
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H ¢ m.;_WysokoS¢ podnoszenia

5

WIilo

Rodzina charakterystyki

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne

Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprav
Stratos PICO-Z 25/1-6

Nazwa projektu

ID prejektu
Miejsce montazu

Numer pozycii klienta

" ApImWS

o~ |
. ol \
3.5m N
\ I 3
: 25m N :
s e — - @2,175
. 1,5m I N~ L
s AT > - ’
. — 0502 m " DPC&"
DP-C0,5 -

= Pobor mocy P1

— 2 ] L S e
0 0,4 08 1,2 16 2 2.4 2.8 32 Q/m3h
75
37 38
“__Eg__i
] L
| |
)
I ’ g
Q| *
|| L= |
e L
—— L _
-.....E___ i
81 33
115 R

O
?

[~ = mm - -

Zmiany zastrzezone

- -

O
7
1-_
L

N

PE

Basen Kepno

Basen Kepno
Pompa tadujaca c.w.u
Pompa fadujaca c.w.u

Data 17.11.2016

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przepiyw

Wysokos¢ pod.

Medium

Temperatura przettaczanej cieczy
Gestosc

Lepkos¢ kinematyczna

2,00 m3/h
2,20 m

Woda 100 %
50,00 °C
988,10 kg/m3
0,55 mm?2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw
Wysokos¢ pod.
Pobd6r mocy P1

Dane o produkcie

2,00 m3/h
2,20 m
0,03 kw

Bezdfawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci

Stratos PICO-Z 25/1-6

Tryb pracy

Maksymalne cisnienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. temp otoczenia

Minimalna wysokos¢ doptywu przy
50/95/ 110°C

Max. permitted total hardness in
potable water circulation systems
Dane silnika

Napiecie zasilania

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Max. predkos¢ obrotowa

Moc nominalna P2

Pobér mocy P1

Pobdr pradu

Stopien ochrony

Klasa izolacji

Zabezpieczenie silnika

Wymiary przytacza
Strona ssawna
Strona tloczna

dp-c

102 mWS

29C s TO OC
40 °C

0,5/3/10m
3.57 mmol/l (20 °dH)

1~ 230V /50 Hz
+10 %
4200 1/min

0,05 kw

0,49 A

IP X4D

F

niewymagane (odporr

G 1%, PN 10
G 1%, PN 10
180 mm

Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Dtugos¢ zabudowy pompy

Materiaty

Korpus pompy Stal nierdzewna
Wirnik

Wat pompy Stal nierdzewna
tozysko

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 1,9 kg
Numer pozycji 4184693

Wersja software'u4.3.4 - 2016/11/03 (Build 498)
25.09.2016

Wersja danych

Strony

Wegiel spiekany, impregnowany zyv
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