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UWAGA!
KOLORYSTYKA DRZWI

DRZWI

MINIMALNE SWIATLO PRZEJSCIA —

ZGODNIE Z PROJEKTEM WNETRZ;
NIE WSKAZANE W PROJEKCIE WNETRZ WYKONAC
W KOLORZE ZGODNYM ZE WSKAZANYM W ZESTAWIENIU STOLARKI;

90,/200 cm

MINIMALNE SZER. PRZEJSCIA OKRESLONO NA RZUTACH

UWAGI:

- DRZWI DO SAUN POMINIETE W ZESTAWIENIU WINNY BYC DOSTARCZONE WRAZ Z URZADZENIAMI TECHNOLOGII SAUN
- DRZWI W SCIANKACH HPL TJ. M.IN. DO PRZEBIERALNI, KABIN WC DOSTARCZANE WRAZ CALA ZABUDOWA HPL

- ZESTAWIENIE STOLARKI MOZE NIE ZAWIERAC WSZYSTKICH INFORMACJI BRANZOWYCH NALEZY JE WERYFIKOWAC Z PROJEKTEM INSTALACJI SANITARNYCH, TELETECHNICZNYCH, ZABEZPIECZEN PPOZ
ORAZ PROJEKTEM WNETRZ CELEM DOSTOSOWANIA PARAMETROW STOLARKI DO ZAWARTYCH W NICH WYMOGOW
- ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE DRZWI NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

- SWIATLO PRZEJSCIA PO OTWARCIU SKRZYDLA MIN. 90 CM, W PRZYPADKU DRZWI DWUSKRZDLOWYCH WARUNEK TEN MUSI SPELNIAC SKRZYDLO PODSTAWOWE (MINIMALNE SZER. PRZEJSCIA

OKRESLONO NA

RZUTACH)

- WSZYSKIE DRZWI MUSZA POSIADAC PO TRZY KOMPLETY KLUCZY
- MONTOWAC ODBOJE GUMOWE ZABEZPIECZAJACE PRZED ZBYT SZEROKIM OTWIERANIEM W SKRZYDtACH BEZ SAMOZAMYKACZY

- DRZWI SPECJALNE (P.POZ., DYMOSZCZELNE) MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | BYC MONTOWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA
- WSZYSTKIE WYMIARY (ZWLASZCZA WYMAGANE OTWORY W SCIANIE) SPRAWDZIC NA ETAPIE MUROWANIA SCIAN U PRODUCENTA DRZWI

- STOLARKE, DOBRAC DO CHARAKTERSTYKI POMIESZCZENIA POD KATEM STOPNIA KOROZYJNOSCI NP. C4 DLA HALI BASENOWEJ

D1

typ: jednoskrzydtowe

przeznaczenie: biuro/korytarz

drzwi plytowe, pefne, min. 25 dB

typ oscieznicy: requlowana z opaskami

kolor: antracyt (RAL 7024)

wielkosci uzytk. 90/200 cm

otwdr w scianie: (spr. u producenta)

— dla oscieznicy matej 105/205 cm

— dla oscieznicy duzej do scian murowanych 108/206cm

— dla oscieznicy requlowanej 110/208 cm

wykonczenie skrzydta i oscieznicy: okleina CPL HQ

uszczelki wyciszajqce EPDM, uszczelka progowa: opadajgca
zawiasy: malowane proszkowo, w kolorze stolarki, trzyczesciowe z
fozyskiem kulkowym

klamka: INOX stal nierdzewna, rozeta bezpieczna

zamek na klucz patentowy, rozeta bezpieczna, ze stali nierdzewnej
wyposazenie dodatkowe: trwata numeracja

D2
typ: jednoskrzydfowe
przeznaczenie: WC
drzwi plytowe, pefne,
typ oscieznicy: requlowana z opaskami
kolor: antracyt (RAL 7024)
wykonczenie skrzydta i oscieznicy: okleina CPL HQ
wielkosci uzytk. 90/200 cm
otwdr w scianie: (spr. u producenta)
- da oscieznicy matej 105/205 cm
— dla oscieznicy duzej do scian murowanych
- da oscieznicy requlowanej 110/208 cm
uszczelki wyciszajgce EPDM, uszczelka progowa: brak
zawiasy skrzydta: obiektowe, wzmocnione, malowane proszkowo, w
kolorze stolarki
konstrukeja skrzydta: plyta wirowa pefna, wzmocniona sklejkg
klamka: INOX stal nierdzewna, rozeta bezpieczna
podciecie wentylacyjne
stosowac samozamykacze z mozliwosciq blokady skrzydel w pozycji
otwartej
wyposazenie dodatkowe: trwata numeracja

108/206 cm

D3

typ: jednoskrzydtowe, HPL

przeznaczenie: kabiny WC w sciankach systemowych HPL
drzwi z laminatu wysokocisnieniowego, gr. piyty: 12=13 mm, z
podcieciemn wentylacyjnym

kolor: czarny

wielkosci uzytkowa: 80/200 cm

podciecie wentylacyjne, wys. 3 cm

zawiasy: z aluminium montowany do wqskie] krawgdzi plyty,
samodomykacz grawitacyjny, rdzen stalowy

wspornik z aluminium montowany do plyty, rdzen stalowy
zamkopochwyt z aluminium, awaryjne otwieranie

Dz1, Dz3

typ: dwuskrzydiowe

drzwi stalowe, pefne, ocieplone

typ oscieénicy: stalowa, kqtowa

kolor: RAL 7024

wielkosci uzytk. min. 90+50/220 cm

otwdr w scianie  160/230 cm (spr. u producenta)

rama skrzydta: ksztaltowniki aluminiowe, nieocieolone

wypelnienie skrzydfa: panele izolacyjne,

panel stalowy: bez przettoczen

rama i skrzydfo malowane proszkowe

uszezelnienie gumowe na calym obwodzie

zamek: z wkiadkq patentowq, antywlamaniowa, z kontrolg dostepu na
karte,

klamka: w kolorze drzwi

wyposazenie dodatkowe: samozamykacz z mozliwosciq blokady
skrzydet w pozycji otwartej, bolec przeciwwywazeniowy,

zawiasy: trzyczesciowe z tozyskiem kulkowym, malowane proszkowo, w
kolorze stolarki

Dz2

typ: dwuskrzydlowe

drzwi alumioniowe, przeszklone,

typ oscieznicy: aluminiowa, kqtowa

kolor: RAL 7024

wielkosci uzytk. min. 190/220 cm

otwdr w scianie 210/230 cm (spr. u producenta)
rama skrzydta: ksztattowniki aluminiowe,
uszczelnienie gumowe na calym obwodzie

zamek: z wkiadkq patentowg, antywlamaniowa, z kontrolq dostepu na
karte,

klamka: w kolorze drzwi

wyposaienie dodatkowe: bolec przeciwwywaieniowy,
zawiasy: trzyczesciowe z fozyskiem kulkowym,

D4

typ: jednoskrzydiowe

przeznaczenie: pomieszczenia narazone na ciagly kontakt z wodg, do
srodowiska basenowego

drzwi plytowe, pefne, wodoodporne

typ oscieznicy: kqtowa, z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej
kolor: antracyt (RAL 7024)

wielkosci uzytk. 90/200 cm

otwor w $cianie: 100/206cm (spr. u producenta)

wykonczenie skrzydta i oscieznicy: okleina HPL

uszczelki obwiedniowe,

zawiasy: malowane proszkowo, w kolorze stolarki, trzyczesciowe z
lozyskiem kulkowym

klamka: INOX stal nierdzewna, rozeta bezpieczna

zamek na klucz patentowy, rozeta bezpieczna, ze stali nierdzewnej
wyposazenie dodatkowe: trwala numeracja

D5

typ: jednoskrzydfowe

przeznaczenie: pomieszezenia WC narazone na ciagly kontakt z wodg,
do srodowiska basenowego

drzwi plytowe, pefne, wodoodporne

typ oscieznicy: kqtowa, z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej
kolor: antracyt (RAL 7024)

wielkosci uzytk. 90/200 cm

otwér w scianie: 100/206cm (spr. u producenta)

wykonczenie skrzydta i oscieznicy: okleina HPL

uszczelki obwiedniowe,

zawiasy: malowane proszkowo, w kolorze stolarki, trzyczesciowe z
lozyskiem  kulkowym

klamka: INOX stal nierdzewna, rozeta bezpieczna

zamek na klucz patentowy, rozeta bezpieczna, ze stali nierdzewnej
podcigcie wentylacyjne

stosowac samozamykacze z mozliwosciq blokady skrzydel w pozycji
otwartej

wyposazenie dodatkowe: trwala numeracja

D6

typ: jednoskrzydlowe, odporne na uderzenia
przeznaczenie: pomieszezenia zapleczy technicznych, socjalnych, itp.
wykonczenie skrzydta: okleina CPL, 0,7 mm,

kolor antracyt (RAL 7024)

panel ochronny gérny i dolny: profilowana listwa ze stali nierdzewnej
drzwi, progi i oscieznice, musza by¢ wykonczone w sposob
umozliwiajqey ich fatwe czyszczenie

konstrukcja skrzydta: rama konstrukcyjna z klejonki drewna iglastego,
obfozona obustronnie plytq HDF, wzmocniona wewnetrznym ramiakiem
wypelnienie skrzydla: ptyta wiérowa otworowa

profil krawedzi skrzydta: "K" - boczne zabezpieczone listwami ze
stali nierdzewnej

skrzydto w wersji przylgowe]

oscieznica wyposazona w trzy zawiasy czopowe, uszczelke gumowg,
szes¢ dybli montazowych

oscieznica metalowa, prosta, z blachy stalowej, obustronnie
ocynkowanej, o gr. 1,2mm

oscieznica lakierowana proszkowo farbq podktadowg

wielkosci uzytk. min. 90/200 cm

otwor w écianie  100/206 cm (spr. u producenta)

zamek na klucz zwykly, rozeta bezpieczna

klamka: INOX stal nierdzewna

Dz4

typ: jednoskrzydiowe

drzwi stalowe, pefne, ocieplone,

typ oscieznicy: stalowa, kgtowa

kolor: RAL 7024

wielkosci uzytk. min. 90/220 cm

otwdr w scianie  110/230 cm (spr. u producenta)

rama skrzydta: ksztattowniki aluminiowe, ocieplone

uszczelnienie gumowe na calym obwodzie

zamek: z wkiadkq patentowq, antywlamaniowa, z kontrolq dostepu na
karte,

klamka: w kolorze drzwi

wyposaéenie dodatkowe: samozamykacz z mozliwosciq blokady
skrzydet w pozycji otwartej, bolec przeciwwywaseniowy,

zawiasy: trzyczéeeciowe z fozyskiem kulkowym, malowane proszkowo,
w kolorze stolarki

D7

typ: jednoskrzydfowe, odporne na uderzenia
przeznaczenie: WC zapleczy technicznych, socjalnych, itp.
wykonczenie skrzydfa: okleina CPL, 0,7 mm,

kolor antracyt (RAL 7024)

panel ochronny gérny i dolny: profilowana listwa ze stali nierdzewne;
drzwi, progi i oscieznice, musza by¢ wykonczone w sposéb
umozliwiajgey ich latwe czyszczenie

konstrukcja skrzydla: rama konstrukeyjna z klejonki drewna iglastego,
obfozana obustronnie plytq HDF, wzmocniona wewnetrznym ramiakiem
wypefnienie skrzydia: plyta wibrowa otworowa

profil krawedzi skrzydta: "K” — boczne zabezpieczone listwami ze
stali nierdzewnej

skrzydfo w wersji przylgowej

oscieznica wyposazona w irzy zawiasy czopowe, uszczelkg gumowg,
szes¢ dybli montazowych

oscieznica metalowa, prosta, z blachy stalowej, obustronnie
ocynkowanej, o gr. 1,2mm

oscieznica lakierowana proszkowo farbq podktadowg

wielkosci uzytk. min. 90/200 cm

otwdr w scianie  100/206 cm (spr. u producenta)

zamek na Klucz zwykly, rozeta bezpieczna

kratka wentylacyjna: w panelu dolnym

klamka: INOX stal nierdzewna

D8, D9

typ: jednoskrzydfowe, EIS0 lub EIBO

drzwi plytowe pelne,

wykonczenie skrzydfa: okleina CPL HQ, 0,7 mm,

typ oscieznicy: metalowa, kgtowa, z blachy stalowej gr. 1,5 mm,
obustronnie ocynkwanej ,ogniowo”, z dyblami montazowymi i
wzmocnieniem pod samozamykacz

kolor: antracyt (RAL 7024)

wielkosci uzytk. 90/200 cm

otwor w scianie  108/210 cm (spr. u producenta)

uszczelki puchngca pod wplywem wysokie] temperatury

zawiasy: malowane proszkowo, w kolorze stolarki trzyczgsciowe z
fozyskiem kulkowym

klamka: INOX stal nierdzewna, rozeta bezpieczna

zamek na klucz patentowy, rozeta bezpieczna, ze stali nierdzewnej
drzwi i oscieznica muszg posiada¢ atesty p.poz.

stosowa¢ samozamykacze

wyposazenie dodatkowe: trwala numeracja

D10

typ: jednoskrzydfowe, dymoszczelne

drzwi plytowe, pefne

typ oscieznicy: regulowana z opaskami

kolor: antracyt (RAL 7024)

wielkosci uzytk. 90/200 cm

otwor w scianie: 105/205 cm

wykonczenie skrzydta i oscieznicy: okleina CPL HQ

uszezelki wyciszajgce EPDM, uszczelka progowa: opadajgea
zawiasy: malowane proszkowo, w kolorze stolarki, trzyczesciowe z
fozyskiem kulkowym

klamka: INOX stal nierdzewna, rozeta bezpieczna

zamek na Klucz patentowy, rozeta bezpieczna, ze stali nierdzewnej
drzwi i o$cieznica muszq posiada¢ atesty p.poz.

stosowa¢ samozamykacze

wyposazenie dodatkowe: trwala numeracja

Dd1

typ: dwuskrzydiowe, bezramowe, szklane, EI 30,
typ oscieznicy: aluminiowa, prosta

szyba: bezpieczna, E130

kolor: RAL 7024

min. wielkosci uzytk. 90+30/220 cm

otwér w scianie  160/230 cm (spr. u producenta)
zamek i zawiasy: dostosowane do drzwi szklanych
bezramowych

klamka: INOX stal nierdzewna, dostosowane do drzwi
szklanych bezramowych

drzwi i oScieznica muszq posiadac atesty p.poz.
stosowa¢ samozamykacze

wyposazenie dodatkowe: trwala numeracja, RKZ
(requlator kolejnosci zamykania)

Dd2

typ: drzwi dwuskrzydiowe, bezramowe, szklane

typ oscieznicy: aluminiowa, prosta

kolor: RAL 7024

szyba: bezpieczna, hartowana, gr. O mm

min. wielkosci uzytk. 90+100/220 c¢m

otwor w scianie  210/230 cm (spr. u producenta)
zamek i zawiasy: dostosowane do drzwi szklanych
bezramowych

klamka: INOX stal nierdzewna, dostosowane do drzwi
szklanych bezramowych

wyposazenie dodatkowe: trwala numeracj

D11
typ: jednoskrzydiowe, stalowe, pefne, nieocieplone

typ oscieznicy: metalowa, kqtowa, wykonana z blachy stalowej obustronnie

ocynkowanej agniowo, o grubosci ok. 0,8 mm

skrzydto: z obustronnie ocynkowanej blachy o grubosci ok. 0,7 mm
kolor: RAL 7024

wielkosci uzytk. min. 90/200 cm

otwdr w scianie 105/210 cm (spr. u producenta)

zawiasy: malowane proszkowo, w kolorze stolarki, z requlacjq wysokosci
zamek: zapadkowo—zasuwkowy przystosowany do wkladki cylindrycznej w
skrzydle

klamka: z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym, rozeta bezpieczna pod

wktadke bebenkowq
wyposazenie dodatkowe: trwata numeracja

D12

typ: jednoskrzydiowe, stalowe, petne, nieocieplone, chemioodporne, EI60
typ oscieznicy: metalowa, kqtowa, wykonana z blachy nierdzewnej
szczotkowanej, kwasoodpornej

skrzydto: z obustronnie ocynkowanej blachy nierdzewnej szczotkowanej,
kwasoodporne;]

wielkosci uzytk. min. 90/200 cm

otwdr w scianie 105/210 cm (spr. u producenta)

zawiasy: malowane proszkowo, w kolorze stolarki, z regulacjq wysokosci
zamek: zapadkowo—zasuwkowy przystosowany do wkladki cylindrycznej w
skrzydle

klamka: ze stali nierdzenej, rozeta bezpieczna pod wkladke bebenkowg
drzwi i oscieznica muszq posiada¢ alesty p.poz.

stosowac samozamykacze

uszczelki puchngca pod wplywem wysokiej temperatury

wyposazenie dodatkowe: trwata numeracja

D13

typ: jednoskrzydiowe, pefnoszklana wewnetrzna,

typ oscieznicy: z blachy nierdzewnej szczotkowanej

skrzydto: szyba bezpieczna, hartowana, gr. 4 mm, szklo mleczne
skrzydto podciete dla uzyskania szczeliny wentylacyjnej

wielkosci uzytk. min. 90/200 cm

otwdr w scianie 100/205 cm (spr. u producenta)

zawiasy: ze stali nierdzewnej

klamka: ze stali nierdzenej, rozeta bezpieczna pod wkladke bebenkowg
zamki pokojowe ze stali nierdzewnej

wyposazenie dodatkowe: trwata numeracja

D14

typ: jednoskrzydtowe, pefnoszklana wewngtrzna, dymoszczelna

typ oscieznicy: z blachy nierdzewnej szczotkowanej

skrzydto: szyba bezpieczna, hartowana, gr. 4 mm, szklo mleczne
wielkosci uzytk. min. 90/200 cm

otwdr w scianie 100/205 cm (spr. u producenta)

zawiasy: ze stali nierdzewnej

klamka: ze stali nierdzenej, rozeta bezpieczna pod wkladke bgbenkowg
zamki pokojowe ze stali nierdzewnej

uszczelka po catym obwodzie

wyposazenie dodatkowe: trwata numeracja
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