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SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZONY, DŹWIĘKOCHŁONNY 
Z WEŁNY SZKLANEJ,  KOLOR BIAŁY NCS S-0500N, demontowalny, 
konstrukcja nośna ukryta, np. ECOPHON FOCUS Ds

E

A
wymiary: 60x60, 60x120, 60x160, 120x120, C1

SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZONY, DŹWIĘKOCHŁONNY 
Z WEŁNY SZKLANEJ,  KOLOR BIAŁY NCS S-0500N, 
demontowalny, zmywalny, konstrukcja nośna ukryta 
np. ECOPHON HYGIENE PROTEC A C3, 60x60, 60x120cm, C3

C

BETON KONSTRUKCYJNY SUROWY MALOWANY
NA BIAŁO FARBĄ EMULSYJNĄ

TYNK  CEM.-WAP. 1,5cm np. WYKOŃCZONY FARBĄ
WYSOKIEJ JAKOŚCI, WODOODPORNA, ZMYWALNA, AKRYLOWO -
LATEKSOWA  KOLOR NCS S-0500N (TYTANOWA BIEL)
W POM.  TECH. JAKOŚĆ FARBY II JAKOŚCI, WYMÓG ZMYWALNOŚCI

G

J

SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZONY, DŹWIĘKOCHŁONNY
Z WEŁNY SZKLANEJ, KOLOR BIAŁY NCS S-0500N,
demontowalny,konstrukcja nośna zagłębiona, krawędzie malowane
i wzmocnione np. ECOPHON FOCUS DG, wymiary: 60x60, C1

PANELE PODWIESZANE, DŹWIĘKOCHŁONNE
Z WEŁNY SZKLANEJ,  KOLOR WG LEGENDY I RYSUNKU
KOLORYSTKI SUFITÓW, WYSPOWY
konstrukcja nośna -cięgna, np. ECOPHON SOLO RECTANGLE / CIRCLE
wymiary: / Ø80cm, Ø120cm, Ø160cm

PANELE PODWIESZANE, DŹWIĘKOCHŁONNE
Z WEŁNY SZKLANEJ,  KOLOR.... , demontowalny
konstrukcja nośna częściowo ukryta, np. ECOPHON FOCUS LP
wymiary: płyty szer. 60cm

B

D

F

PŁYTA WŁÓKNO-CEMENTOWA KLEJONA LUB NA RUSZCIE
AMTYKOROZYJNYM, NP. AQUAPANEL INDOOR
FARBA WYSOKIEJ JAKOŚCI, WODOODPORNA, ZMYWALNA,
AKRYLOWO - LATEKSOWAKOLOR NCS S-0500N (TYTANOWA BIEL)
SUFIT NAD WIDOWNIĄ W KOLORZE NCS S2000-N (JASNY SZARY)
RÓWNIEŻ OD CZOŁA (STRONY BASENY PŁYWACKIEGO)

H

K

LEGENDA SUFITY:

LEGENDA OZNACZEŃ:

B SYMBOL SUFITU

WYSOKOŚĆ PROJEKTOWANA OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ
POSADZKI DO SUFITU / WYSOKOŚĆ  OD SPODU SUFITU DO
SPODU STROPU KONSTRUKCYJNEGO

Hn=... POZIOM KONSTRUKCYJNY NADPOROŻA / PODCIĄGU OD
WYKOŃCZONEJ POSDZKI

Hs=... WYSOKOŚĆ DO SPODU STROPU KONSTRUKCYJNEGO OD
WYKOŃCZONEJ POSDZKI

POWIERZCHNIE DO ODDANIA  AJENCJĘ

- SUFITY OPISANE JAKO DŹWIĘKOCHŁONNE NALEŻY WYKONAĆ  W KLASIE "A"

PODWIESZONE NA KONSTRUKCJI ANTYKOROZYJNEJ W KLASIE "C3"

- SUFITY W POMIESZCZENIACH ,,Z PODWYŻSZONYM 
POZIOMEM WILGOTNOŚCI" (hala basenu, natryski, spa, toalety)

KIERUNEK ROZMIERZANIA SUFITÓW

WYKOŃCZENIE WG PROJEKTU ELEWACJI CZĘŚCI
ARCHITEKTONICZNEJL
PŁYTA G-K NA RUSZCIE SYSTEMOWYM,
WYKOŃCZENIE "NA GŁADKO"M

- ANEMOSTATY, OPRAWY OŚWIETLENIOWE I INNE ELEMENTY INSTALACYJNE 
MONTOWAĆ DOPASOWUJĄC DO PODZIAŁU I MODUŁU SUFITÓW

PODANE WYKOŃCZENIE JEST PRZYKŁADOWYM. LOKAL
ZOSTANIE PRZEKAZANY W STANIE DEWELOPERSKIM

UWAGI:

SUFIT DREWNIANY SYSTEMOWYNP. HUNTER DOUGLAS
"GRID SYSTEM "LISTWOWY  Z DREWNA EGZOTYCZNEGO
W KOLORZE OKUME PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA
ANTYKOROZYJNA

I

WYPOSAŻENIE BUDOWLANE  I INSTALACYJNE ORAZ WYPOSAŻENIE 
W MEBLE INDYWIDUALNE W ZAKRESIE GENERALNEGO WYKONAWCY

OPIS STANU DEWELOPERSKIEGO:
- ŚCIANY BEZ TYNKÓW I MALOWANIA 
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE U WOD.-KAN. WYKONANE PODTYNKOWO

ZAPEWNIONE ZOSTANĄ WYŁĄCZNIE PODJŚCIA I ZASILANIE
- PODŁOGA BEZ POSADZKI, BRAK SUFITÓW PODWIESZANYCH I TYNKU
- POMIESZCZENIA BEZ WYPOSAŻENIA I INSTALACJI PRZYNALEŻNYCH DO POMIESZCZEŃ

SYSTEMOWY SUFIT DŹWIĘKOCHŁONNY Z WEŁNY SZKLANEJ,
KOLOR BIAŁY  NCS S-0500N, klejony do podłoża, np.ECOPHON
FOCUS B wymiary: 60x60

SUFIT NAPINANY NP. "BARRISOL"
PODŚWIETLONY LISTWAMI WODOODPORNYMI LED KLEJONYMI
DO SUFITU CO 15CM NA POWIERZCHNI WIĘKSZEJ NIŻ 20CM NIŻ
OBWÓD BARISOLU KOLOR: NCS S2000-N (JASNY SZARY)

SUFITY W KOLORZE RAL 7024 (CIEMNY GRAFIT)

TECHNOLOGIA BASENOWA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WENTYLACJA
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TYP B3
120x720

TYP B6
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RAL 7024
(CIEMNY GRAFIT)

NCS S-0500-N
(BIAŁY)

I   STREFA I  STREFA II  STREFA Ia   STREFAII   STREFA
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TYP A1
120x660

TYP A1
120x660

TYP A2
120x1080

TYP A2
120x1080

TYP A2
120x1080

TYP A3
120x1200

TYP A4
180x960TYP A5

180x1080

TYP A6
220x960

TYP A7
240x1140

TYP A8
280x1200

TYP A9
310x1080TYP A10

340x1080

TYP A11
360x1200

TYP A11
360x1200
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TYP A1
120x660

TYP A2
120x1080

TYP A2
120x1080

TYP A3
120x1200

TYP A4
180x960TYP A5

180x1080

TYP A6
220x960

TYP A7
240x1140

TYP A10
340x1080

TYP A11
360x1200 TYP A11

360x1200
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TYP 2A1
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TYP 2A3
220x180

TYP 2A3
220x180

TYP 2A6
340x180

TYP 2A4
240x180

TYP 2A4
240x180

TYP 2A6
340x180
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