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Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I

IloS¢ 0s6b przebywajaca na antresoli: do 160 osdb
Wysokos¢ budynku: 11,97 m (budynek niski "N")
Odlegtosc¢ od sgsiednich budynkow przekracza 30 m
Powierzchnia antresoli: 546,55m?2
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Podziat obiektu na strefy pozarowe:

strefa pozarowa nr 1 - (PM)

strefa pozarowa nr 2 - (PM)

strefa pozarowa nr 3 - (PM)

strefa pozarowa nr 4 - (PM)

strefa pozarowa nr 5 - (PM)

obejmujgca pomieszczenia chemii basenowej (nr 0.07 i 0.08) zlokalizowane na poziomie przyziemiu o powierzchni 12,72 m?2.
obejmujgca pomieszczenia chemii basenowej (nr 0.11 i 0.12) zlokalizowane na poziomie przyziemia o powierzchni 13,26 m2.
obejmujgca pomieszczenie wezta cieplnego (nr 0.21) zlokalizowane na poziomie przyziemia o powierzchni 22,91 m2.
obejmujgca rozdzielnie elektryczng (nr 0.23) zlokalizowang na poziomie przyziemia o powierzchni 12,29 m2.

obejmujgca pom. techniczne hydrofornia (obok pom. nr 0.07) zlokalizowane na poziomie przyziemia o powierzchni 7,36 m2.

strefa pozarowa nr 6 - (ZL I) - pozostata przestrzen budynku obejmujgca poziom przyziemia (m.in. przestrzen podbasenia, wentylatorownia, przestrzen

saunowa z zapleczem, przestrzen komercyjna, przestrzen administracyjna), poziom I pietra (m.in. hala basenowa rekreacyjna i dziecieca, hala basenowa
sportowa, zaplecze szatniowe basenow, natryski itp., przestrzeh barowa, taras zewnetrzny) i poziom II pietra (m.in. trybuny hali basenowej sportowej zaplecze
higieniczno-sanitarne, pomieszczenia komentatoréw, wentylatorownia) o powierzchni 4481,54 m2.

nr pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia
netto ?:N_
2.01 KOMUNIKACJA 63,45
2.02 WIDOWNIA 155,97
2.03 KOMUNIKACJA 17,09
POMIESZCZENIE

2.04 KOMENTATOROW 12,61
2.05 MAGAZYN 8,96
2.06 PRZESTRZEN TECHNICZNA 272,43
2.08 |WCDAMSKIE 9,39
2.09 WC MESKIE 6,65
RAZEM 546,55
— PROJEKT WYKONAWCZY —
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

KRYTA PLYWALNIA W KEPNIE

ul. WALKI MLODYCH, 63-600 KEPNO

dz. nr. 941/8, 941/9, 942/5, 942/6, 943/2, 944/2, 1518/2, 1519/1,
941/11, 941112, 942/7, 942/8, 9433, 944/3, 1521/11

jedn. ewid. 300803_4 Kepno, obreb 0001 miasto Kepno
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