Poz. PFO.7 Plyta fundamentowa (x1)

gr. 30 cm W=-3,845 S=-4,145 Skala 1:50
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Uwaga:

Beton C30/37 ; W8
Podbeton C8/10 lub suchy beton Rm5 — gr.10cm

STREFA DOZBROJENIA NR1
Siatka 15x15cm ¢12 w zbrojeniu dolnym plyty.
szt. 2

L= 250 szt2x17
co 15cm

zbrojenie gtowne

Nr3 ¢12 A-IIN

250 L= 250 szt34

uszczelnienie systemowe TBW
tasma z PCV typ ASl 240

uszczelnienie systemowe TBW
tasma z PCV typ ASI 240
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Zbrojenie krawedziowe:
co 15cm po obwodzie plyty
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Nr4 260912 Nrl 2x8w12  Nr2 2x58612
co 15cm co 15cm co 15cm Nrd 260812 IE: 1151(§)mszt260
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562 Nr5 410 A—IIIN
Nrl ¢12 A-IIN pret docigt na budowie L= 178 szt.164
859 L= 859 szt81 do ksztaltu plyty 2szt/m2
A _a N2 912 A-IIN pret dociqé na budowie
Vs L= 1198 szt58  do ksztaftu plyty
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR » |pLucost ILos¢ DE. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A-IIIN
PREI'OW|X POZ.|RAZEM 310 | #12
Poz. PFO.7 — Plyta zelbetowa — 1 szt.
1 12 7.890 81 1 81 639.09
1 12 8.590 81 1 81 695.79
PFO.7 2 12 11.980 116 1 116 1389.68
: 3 12 2.500 68 1 68 170.00
4 12 1.190 260 1 260 309.40
5 10 1.780 164 1 164 | 291.92
DLUGOSC RAZEM [m] 291.92 | 3203.96
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617 | 0.888
MASA [kg] 180.11 | 2845.12
MASA CALKOWITA [kg] 3025.23
1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dlugose preta L: suma wymiaréw osiowych
S PROJEKT WYKONAWCZY ==

Wymiary pretdw w osiach.
W zestawieniu stali nie uwzgledniono dodatku
na materialy odpadowe.

Rysunek rozpatrywac¢ tqcznie z projektami
branzowymi i rysunkami gabarytowymi.

Kruszywo dg<16mm

Stal zbrojeniowa AIIN (RB500W)

Otulina S5cm

Poziom posadowienia fundamentdw:
— wg rys. KB.1

— zaklady min. 50cm - dla 410
— zaktady min. 60cm — dla 812

— zaktady min. 75¢cm — dla ¢16

Zachowa¢ ciqgtos¢ zbrojenia na dlugosci pretow:

] Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

listopad 2016r.

KRYTA PLYWALNIA W KEPNIE

ul. WALKI MLODYCH, 63-600 KEPNO

dz. nr. 941/8, 941/9, 942/5, 942/6, 9432, 944/2, 1518/2, 1519/1,
94111, 941/12, 942/7, 942/8, 943/3, 944/3, 1521/11

jedn. ewid. 300803_4 Kepno, obreb 0001 miasto Kepno

rys. nr

KB.6.12

BUDYNEK BASENOWY
PtYTA FUNDAMENTOWA PF0.7

skala

1:50
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KONSTRUKCJA

PROJEKTANT

mgr inz. llona Cybel
KONSTRUKCJI

upr. budowlane do pro} bez ograniczefi
w specjalnosci konstrukcyjnej
WKP /0273 /PWOK /13

OPRACOWANIE mgr Inz. Patrycja Gilewicz

OPRACOWANIE mgr inz. Krzysztof Drezewski
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