50

POZ.B2.7 — PODCIAG

szt. 1

@ 1 _1 Nrl 2¢12

1 NFL 612 A-IIN
—>| [L= 335 szt2
[ |

[
| ] AT e s acm
| | 0 L= 144 szt21
T o o o
// _.| \ %/ e Nr2 4416
' Nr2 ¢16 A-IIIN ' ) 25
_% 1 L= 295 szt4 % o
—_ d - pu— A — 0
! a, 96 L 55 96 P ! Py
ﬂ NR3 co 12cm T NR3 co 18cm NR3 co 12cm il 2
25 | 251 | 25 =
’ 301 7 Nr3 g8 A-IIN
205 Nrl #12 A-lIN '8 L= 144 szt
g[ L= 335 szt2 ]g
Nr2 816 A-IIIN 295
L= 295 szt4
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
e Dt. LACZNA [m]
POZ, ngm [¢] D“[Jcc])sc A-IIN
mm m PREI'()W|x POZ.| RAZEM[ @8 | ¢12 | ei6
Poz. B2.7 — Podciqg zelbetowy — 1 szt.
1 12 | 3.350 2 1 2 6.70
B2.7| 2 16 | 2.950 | 4 1 4 11.80
3 8 1.440 | 21 1 21| 30.24
DtUGOSC RAZEM [m] 30.24 | 6.70 | 11.80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888 | 1.578
MASA [kg] 11.94 | 595 | 18.62
MASA CALKOWITA [kg] 36.51
1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dlugost preta L: suma wymiardw osiowych
Uwaga:
Beton €25/30
dg < 16mm
Stal zbrojeniowa AlIN (RB500W)
Otulina 3cm.

Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z projektami
branzowymi i rysunkami gabarytowymi.

Zachowa¢ ciqgtos¢ zbrojenia na dlugosci pretow:

— zaklady min.60cm — dla 812
— zaktady min.75cm — dla 816
— zaktady min.100cm - dla 220

Wymiary pretéw w osiach.
W zestawieniu stali nie uwzgledniono
dodatku na materiaty odpadowe.

= PROJEKT WYKONAWCZY =

I Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek “
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA listopad 2016r.

KRYTA PLYWALNIA W KEPNIE rye. nr

ul. WALKI MLODYCH, 63-600 KEPNO

dz. nr. 941/8, 94119, 94215, 94216, 94312, 94412, 151812, 151911, (|KB.8.27

941111, 941112, 9427, 94218, 943/3, 944/3, 1521/11

jedn. ewid. 300803_4 Kepno, obreb 0001 miasto Kepno

BUDYNEK BASENOWY
PODCIAG B2.7 1:30

| BRAN?A ” KONSTRUKCJA |
PROJEKTANT mgr inz. llona Cybel

KONSTRUKCJI upr. o pro]. bez

d do proj. gl é,
w specjalnosci konstrukcypej
WKP /0273 /PWOK /13
OPRACOWANIE mgr in2. Patrycja Gilewicz 5 é
S

OPRACOWANIE mgr inz. Krzysztof Drezewski
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